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Proxmox

Aller sur le site officiel de proxmox est installer 'image ou ISO de Proxmox VE dans le bon format. Et placer
image dans une clé formatée correctement qui pourra accueillir 'ISO comme une clé Ventoy ou Rufus.

X PROXMOX

Home Virtualization Backup Email Security Downloads Training Partners News About us

Home | Downloads | Proxmox Backup Server | 1SO Images
1SO Images Archive

ISO Images Files

Proxmox Backup Server 2.4 ISO . Proxmox Backup Server 2.4 ISO
Installer (BitTorrent) | ) Installer
Version: 2.4-1 Version: 2.4-1
Proxmox Backup Server 2.3 ISO Proxmox Backup Server 2.3 ISO
Installer | ) Installer (BitTorrent)
Version: 2.3-1 Version: 2.3-1

Download Download

Puis mettre cette clé USB dans le port USB du serveur et allumer le. Une fois allumé aller sur le bios et
sélectionner les bons parametres dans le bios pour que le serveur boot sur la clé USB. Et n’oublier d’activer la
virtualisation dansle bios ! Confirmerla nouvelle configuration sur le bios et sauvegarder. Puis il devra boot sur la
clé qui contient Proxmox. Une fois arrivé a 'image sélectionner “Install Proxmox Backup Server”.

Froxmox Backup Server 2.4 (iso release 1) - https://wuw.proxmox.coms

X PROXMOX

Welcome to Proxmox Backup Server

Install Proxmox Backup Server |[€é——

Adwvanced 0Options

enter: select, arrow keus: navigate, esc: back
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Cliquer sur | agree pour poursuivre.

)

X pRD Mo Proxmox Backup Server

END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

4. Intellectual Property Rights. The Programs and each components are owned by Proxmox
and other licensors and are protected under copyright law and under other laws as applicable.
The "Proxmox" trademark and the Proxmox company logo are registered trademarks of
Proxmox in Austria and other countries. This EULA does not permit you to distribute the
Programs or their components using Proxmox's trademarks, regardless of whether the copy
has been modified. Title to the Programs and any component, or to any copy, modification, or
merged portion shall remain with Proxmox and other licensors, subject to the applicable
license.

5. Third Party Software. Proxmox may distribute third party software with the Programs.
These third party programs are provided as a convenience to you, and are subject to their
own license terms. If you do not agree to the applicable license terms for the third party
software programs, then you may not install them.

6. Export Regulation. You warrant that you understand that the Programs and their
components may be subject to export controls under the Austrian Export Administration
Regulations.

7. Other tems. If any provision of this EULA is held to be unenforceable, the enforceability of
the remaining provisions shall not be affected. Any claim, controversy or dispute arising
under or relating to this EULA shall be govemed by the laws of Austria (Europe). without
regard to any conflict of laws provisions.

Copyright © 2019-2023 Proxmox Server Solutions GmbH. All rights reserved. "Proxmox" and
the Proxmox logo are registered trademarks of Proxmox Server Solutions GmbH. "Linux" is a
registered trademark of Linus Torvalds. All other trademarks are the property of their
respective owners.

Abort Pre:

Sélectionner la bonne zone géographique.

X pRD MO Proxmox Backup Server

Location and Time Zone selection

The Proxmox Installer automatically makes * Country: The selected country is used to

location-based optimizations, like choosing the choose nearby mirror servers. This will
nearest mirror to download files from. Also speed up downloads and make updates
make sure to select the correct time zone and more reliable.

keyboard layout.
* Time Zone: Automatically adjust daylight

Press the Next button to continue the saving time.
installation.
* Keyboard Layout: Choose your keyboard
layout.
Country [m
Time zone | Asia/Kolkata -
Keyboard Layout | U.S. English -
Abort Previous
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Entrer le mot de passe et rajouter un mail pour obtenir des notifications.

le

X DRD Mo Proxmox Backup Server

Administration Password and Email Address

Proxmox Backup Server is a full-featured, * Password: Please use a strong password.
highly secure system, based on Debian It should be at least 8 characters long, and
GNU/Linux. contain a combination of letters, numbers,

and symbols.
In this step, please provide the root password.
¢ Email: Enter a valid email address. Your
Proxmox Backup Server will send important
alert notifications to this email account (all
emails for 'root’).

To continue the installation, press the Next
button.

Email ’mail@testlab.locaﬂ | ]

Abort Previous MNext

Entrer la bonne interface réseau, le bon hostname et les bonne adresse ip.

Proxmox Backup Server

Management Network Configuration

Please verify the displayed network * |IP address (CIDR): Set the main IP address
configuration. You will need a valid network and netmask for your server in CIDR
configuration to access the management notation.

interface after installing.
* Gateway: |IP address of your gateway or

After you have finished, press the Next button. firewall.
You will be shown a list of the options that you
chose during the previous steps. * DNS Server: IP address of your DNS server.

Management Interface: | eth0 - 00:15:5d:00:02:1a (hv_netvsc) w

Hestname (FQDN): | pbsl.testlab.local
1P Address (CIDR) | 192.168.0.35 I 24

Gateway: | 192.168.0.1

DNS Server: | 192.168.0.3

Abort Previous
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Vérifier la configuration du proxmox et cliquer sur install.

)Av< pRDXMDX Proxmox Backup Server

Please confirm the displayed information. Once you press the Install button, the installer will
begin to partition your drive(s) and extract the required files.

Filesystem: extd

Disk(s): fdev/sda
Country: India

Timezone: Asia/Kolkata
Keymap: en-us

Email: mail@testlab.local
Management Interface: eth0
Hostname: pbsl

IP CIDR: 192.168.0.35/24
Gateway: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.3

4 Automatically reboot after successful installation

Abort Previous Install

Vérifier 'adresse IP et connectez-vous en root. Reprenez la méme adresse IP et le port et retapez-les sur le
navigateur.
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No valid subscription (0

You do not have a valid subscription for this server. Please visit www proxmox com to get a

list of available options.

Cliquer sur OK.

& C O A Notsecure | hitps//pbsi.testlab.local:8007

Proxmox Backup Server Login

User name: | root
Password:

Realm: | Linux PAM standard authentication |<-----

Language: Default (English)

Save User name:

Se connecter avec le root avec le linux PAM.

Vous pouvez ensuite enchainer directement avec la création d’'une VM via le menu situé en haut a droite de
Uinterface Proxmox. (N’oubliez pas de créer une seconde carte réseau virtuelle, afin de pouvoir attribuer un
réseau local sans connexion aux VMs, selon les besoins sur votre infrastructure.)

& Documentation ™ Ne AT AV I <5

) Redémarrer () Arréter  >_ Shell
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Tailscale

Nous devrons ensuite utiliser Tailscale afin de créer un Tailnet (tunnel privé regroupant plusieurs machines
fournissantun accés défini par machines/comptes, créant une sorte de réseaulocal accessible en distanciel peu
importe ou l'on se trouve.)

On se rend donc sur tailscale.com afinde se créerun compte et télécharger le client surla machine avec laquelle
on souhaite accéder a notre autre machine serveur.

Tailscale va ensuite permettre de créer une carte réseau sur votre machine afin d’y attribuer les informations du
tunnel et toutes les machines pourront donc communiquer entre elles des lors qu’elles sont connectées a
l’espace Tailscale.

Download

Install the app and sign in to get started

= -

Windows Android

Download Tailscale for Windows

Lorsque le compte estcréé et que le client est téléchargé et installé sur le poste avec lequel on se connectera, il
suffira de réaliser la méme étape sur notre machine serveur. Dans notre cas (Serveur Proxmox), il nous suffira
d’entrer la commande suivante dans le terminal shell du nceud proxmox :

Install with one command

curl -fsSL https://tailscale.com/install.sh | sh [j—-'

View script source
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Ensuite, nous devons ajouter manuellement les autres machines au réseau Tailscale. Pour ce faire, il faudra
cliquer sur « Users » puis choisir un mode d’invitation pour le nouvel utilisateur (envoi de mail ou partage de lien
direct.)

S Machines & Apps = Services | &, Users | & Access controls

Users

Manage the users in your network and their permissions. Learn more 2

&)

Invite users
You can invite users by generating an invite link to share with them.

Invite external users

2 users
USER ROLE
Memt
Owne

® & & T
C G E 3t vous
X} @ o @ @
0 0
gyt ———————+ 1
sux v & AN 30/12/12‘;;2 ‘

Vous pourrez ainsi retrouver sur votre machine dans la barre des icones, celle de Tailscale depuis laquelle vous
pouvez gérer la connexion au réseau souhaité.

Tailscale

Mot connected

Preferences >
About...

Exit

) O =
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Deés lors que vous aurez effectué toutes ces étapes, vous devrez exécuter la commande suivante sur votre

serveur : tailscale up
Celle-ci exécutera la connexion du serveur vers le réseau privé Tailscale afin que vos autres machines puissent

accéder a 'interface Proxmox.

Windows Server

Systéme d’exploitation :

Votre machine virtuelle va alors se lancer puis initier Uinstallation du systeme d’exploitation. Choisissez la bonne
version en fonction de vos besoins (Version Standard ou Datacenter, en interface graphique appelée Expérience
de bureau ou Ligne de commandes)

ol Configuration du systéme d'exploitation Microsoft Server

Installation du systéme d*exploitation Microsoft Server

ystéme d'exploitation Microsoft Server
rinstallation (20 %)

Changer le mot de passe de 'administrateur. Le mot de passe va étre utile pour les étapes d’identification. Il faut
qu’il soit facile a retenir.

Rendez vous ensuite sur 'onglet Réseau de votre barre d’icdne en bas a droite de votre écran, puis cliquez droit et
ouvrez le « centre de réseau et partage »
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Paramétres

fr  Accueil Etat

| Statut du réseau

O—f -

Réseau et Internet

| & Eat Réseau non identifié
Réseau public
%1 Ethernet Vous étes connecté a Internet

Vous utilisez une connexion réseau limitée. Certaines applications
& Accés A distance peuvent fonctionner différemment pour vous aider 4 enregistrer des
données sur ce réseau.

E VPN /N Dépanner

@ Proxy

Afficher les réseaux disponibles
Affichez les options de conne;

on qui vous entourent,

Paramétres réseau avancés

g Madifier les options d'adaptateur
Affichez les cartes réseau et modifiez les paramétres de connex

% Centre Réseau et partage
Décidez des contenus que vous souhaitez partager s
auxquels vous vous connectez.

Afficher les proprietés du materiel et de la connexion

Pare-feu Windows

Cliquez ensuite sur votre connexion configurée en « Ethernet0 »

E Centre Réseau et partage
A4 ¥ > Panneau de configuration » Réseau et nternet > Centre Réseau et partage

) Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions
Page d'accueil du panneau de

configuration Afficher vos réseaux actifs

Modifier les paramétres de la . . . L
carte Réseau non identifié Type d'acces:

Ré bl C .
Meodifier les parametres de eeau pubhic onnexions

partage avancés

Modifier vos paramétres réseau

&

=

Configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau

Configurez une connexion haut débit, d'acces 3 distance ou VPN, ou configurez un routeur ou un
point d'accés,

@ Résoudre les problémes

Diagnostiquez et réparez les problémes de réseau ou accédez & des informations de dépannage.

Voir aussi
Options Intemnet
Pare-feu Windows Defender

Cliquez sur propriétés

10
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':.',. Etat de Ethernetl
Genéral

Zonnexion
Conneckivitgé IPvd
Conneckivité IPve
Etat du média :

Durée
Vitesse
Dékails. ..
Ackivité
Errvoyés
Oickets 5 256 581

E;'F‘rnpriétés E;'Désactiver

v

Pas d'accés réseau

Pas d'accés réseau

Diagrnostiquer

Ackivé
02:18:37
1,0 Ghits)'s

Recus

£ 763 237

Fermet

Puis double-cliquez sur « Protocole internet version 4 »

11
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U propriétés de Ethernetd *

Gestion de réseau

Connexion en utiizant :

I? Intel[F] 825741 Gigabit Metwork, Cannection

&3 Client pour les réssaux Microsoft A

Cette connexion utilize les &léments suivants :

. Pilote de pratocole LLDP Microsaft

O . Protocaole Intemet version B [TCPAPvE) W
4 >

Installer... Dészinztaller Propriétés
Description

Frotocole TCR/AP [Transmizsion Control Protocaol/lnternet Protocol). Protocole
de rézeau étendu par défaut permettant la communication entre différents
IE52aU% INterconnectés,

Ok Annuler

Choisissez ensuite votre adressage ip, votre masque, puis votre DNS.

N’oubliez pas de cocher « Valider les parametres en quittant »

12

=N

Gestion de réseau

Cqg - -

d Fropriétés de : Protocole Internet version & (TCP/IPwd) *

Général

Cg  Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiguement si votre
—  réseau le permet, Sinon, vous devez demander les paramétres IP

C appropriés & votre administrateur réseau,

[

r () Cbkenir une adresse IP automatiquement

E (@) Utiliser 'adresse IP suivante :

i fdresse TP ; [192 168, 1 . 1 |

I Masgque de sous-réseau ; | 255 , 285 285 ., O |

4

Passerelle par défaut ; | ) . ) |

bkenir les adresses des serveurs DMS aubomatiquement

(®) Utiliser 'adresse de serveur DMS suivante

Servedr DNS préféré || 1zZ7.0 .0 .1 ||

Serveur DNS auxiliaire : | . . . |

[Jwalider les paramétres en quittant

Avance. ..

Anruler
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Configuration du serveur :

J’ai configuré ici le serveur via une adresse iPv4 : 192.168.1.1
Le masque de sous-réseau estici : 255.255.255.0
Le DNS a été configuré comme :127.0.0.1

Dans le gestionnaire de serveur, cliquez sur « Gérer » puis « Ajouter des roles et fonctionnalités »

B Gestionnaire de serveur

@ ¥ Gestionnaire de serveur * Tableau de bord Gérer  Outils Afficher  Aide

Ajouter des réles et fonctionnalités

Supprimer des roles et fonctionnalités

Tableau de bord o Configurer ce serveur local Ajouter des serveurs

B Serveur local DEMARRAGE Créer un groupe de serveurs
i Tous les serveurs RAPIDE
s AR, b e fr e Propriétés du Gestionnaire de serveur
& ADDS Ajouter des roles et des foncti alit
Te{Dice 3 Ajouter d'autres serveurs a gérer
& DNS NOUVEAUTES
= g S 4 Cré r pe de ur
Wg Services de fichiers et d... b jroupe de serveu

Masquer
EN SAVOIR PLUS

Réles et groupes de serveurs

Roles:4 | Groupes deserveurs:1 | Nombre tot

erveurs : 1

i§ ADDs 1 1§ DHcP 1 & DNS 1
@ Facilité de gestion @ Facilité de gestion @ Facilité de gestion
Evénements Evénements Evénements
Services Services Services
Performances Performances Performances

DHCP

ILvous faut alors installer et configurer un DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) via la création d’'une
forét : « btssio.fr»

Lors du clic, ce menu va s’ouvrir. Cliquez alors sur « Suivant »

B Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités = m] X
) SERVEUR DE DESTINATION
Avant de commencer Hostbtssi

Cet Assistant permet d‘installer des réles, des services de role ou des fonctionnalités. Vous devez
déterminer les roles, services de réle ou fonctionnalités a installer en fonction des besoins informatiques
de votre organisation, tels que le partage de documents ou I'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des réles, des services de role ou des fonctionnalités :
Démarrer I'Assistant de Suppression de roles et de fonctionnalités

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

* Le compte d'administrateur posséde un mot de passe fort
* Les paramétres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
* Les derniéres mises a jour de sécurité de Windows Update sont installiées

Si vous devez vérifier que I'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez I'Assistant,
exécutez les étapes, puis relancez I'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

"] Ignorer cette page par défaut

Suivant > | nstaller Annuler

Puis, « Suivant »

13
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B Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités - o X
Sélectionner le type d'installation el

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des roles et des fonctionnalités sur un
ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

® Installation basée sur un réle ou une fonctionnalité
Configurez un serveur unique en ajoutant des roles, des services de role et des fonctionnalités.

Installation des services Bureau a distance
Installez les services de role nécessaires a l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour
déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

< Précédent ixivgnp | nstaller ! Annuler
Sélectionnez les cases « Serveur DHCP », »Serveur DNS » puis « Services AD DS »

Pour supprimer un ou plusieurs roles installés sur le serveur sélectionné, désactivez les cases a cocher

Avant de commencer

correspondantes.
Sélection du serveur
Roles de serveurs Réles Description
Fonctionnalités Accés a distance (Non installé(s)), ~ L'accés a distance fournit une

connectivité transparente via
DirectAccess, les réseaux VPN et
le proxy d'application Web.
DirectAccess fournit une

Attestation d'intégrité de I'appareil (Mon installé(s)
Contréleur de réseau {Non installé(s))

Hyper-V (Mon installé(s))

Serveur de télécopie (Non installé(s))

Serveur DHCP expérience de connectivité
Serveur DNS permanente et gérée en continu.
Serveur Web (I1S) (Non installé(s)) el et o) At
Service Guardian héte (Mon installé(s)) (RAS? foumridesetrices Vil

Services AD DS classigues, notamment une
Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire connectivité de site a site (filiale
Services AD RMS ({Active Directory Rights Managet ou nuage). Le proxy d'application

Web permet la publication de
certaines applications HTTP et
HTTPS spécifiques de votre
réseau d'entreprise a destination
d'appareils clients situés hors du
réseau d'entreprise. Le routage
fournit des fonctionnalités de
routaae classiaues. notamment la

Services Bureau a distance (Non installé(s))
Services d'activation en volume (Non installé(s))
Services d'impression et de numérisation de docur
Services de certificats Active Directory (Non installi
Services de fédération Active Directory (AD F5) (N¢

b [m] Services de fichiers et de stockage ~

{ > ]

|< Précédent| | Suivant > | Supprimer

Vous devrez ensuite créer un mot de passe fort pour votre domaine et sélectionner son nom de cette fagon :
«votrenomdedomaine.extensionauchoix(.fr/.com/.net/...) »

Ensuite, cliquez sur « Installer » puis redémarrez votre machine virtuelle (L'os va vous le mentionner
automatiquement.)

Ouvrez ensuite le Gestionnaire DHCP :

14



AP3 Yaniset Léo

Analyseur de performances

Centre d’administration Active Directory
Configuration du systéme
Défragmenter et optimiser les lecteurs
DHCP

Clique droit ajouter une nouvelle étendue sur IPV4

@ DHcp )
¥ W tpsvipstvoon 0 Ajouter une étendue
v BV 4
3 Option| i e )
Stratég Une étendue est une plage d'adresses IP assignées aux ordinateurs def Assistant Nouvelle étendue les IP puissent étre assignées.
5 I;IGF""ES Pour ajouter une nouvelle étendue, cliquez sur Nouvelle étendue dan: Assistant Nouvelle étendue

Pour plus d'informations sur I'installation d'un serveur DHCP, voir l'aid]|

Cet Assistant vous permet de paramétrer une étendue pour
distribuer des adresses P aux ordinateurs sur le réseau.

Cliquez sur Suivant pour continuer

ot | suvent> | Annuler

Choisir un nom lier

Assistant Nouvelle étendue

Nom de I'étendue
Vous devez foumir un nom pour identifier I'étendue. Vous avez aussi la possibilité de

foumir une description.

Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront
d'identifier rapidement la maniére dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom : I .

Description : I

< Précédent Suivant > Annuler

Renseigner la plage d’adresse en prenant compte 'adresse du serveur et en laisser 1 pour le broadcast

15
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Assistant Nouvelle étendue

Plage d’adresses IP
Vous définissez la plage d’'adresses en identifiant un jeu d'adresses |IP consécutives.

Parametres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que I'étendue peut distribuer.

Adresse IP de | 192 . 168 . 100 . 100
début :

Adresse IP de fin : |.68 . 100 . 200|

— Parameétres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24_:1
Masque de I 255 . 255 . 255 . 0
sous-réseau :

< Précsdent Fre

Suivant

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d’exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées

par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la
transmission d'un message DHCPOFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une
adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse |IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en
millisecondes :

o

< Précédent ‘w Anntder

16
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Mettre 8 jours et suivant

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse
IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement étre égale au temps moyen durant lequel
l'ordinateur est connecté au méme réseau physique. Pour les réseaux mobiles
constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accés a
distance, des durées de bail plus courtes peuvent étre utiles.

De la méme maniére, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement
d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues
sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d’étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.
Limitée a :

Jours : Heures: Minutes:

g [ [

e < Préoédent Annuler

Suivant

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramétres DHCP
Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients

puissent utiliser l'étendue.

Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP,
telles que les adresses |P des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et
les paramétres WINS pour cette étendue.

Les paramétres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils

remplaceront les parametres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce
serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

® Oui, je veux configurer ces options maintenant

" Non, je configurerai ces options ultérieurement

= Précédent Annuler

17
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Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les

clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent a utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la
résolution de noms DNS.

Domaine parent : Itp.lan

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les
adresses |P pour ces serveurs.

Nom du serveur : Adresse IP :

e 192.168.100.1 Supprimer

wi
BT

< Précédent @ Annuler

Suivant

On pourrait définir un routeur dans cette étape en lui attribuant une adresse IP.

Assistant Nouvelle étendue
|
Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routsurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent étre
distribués par cette etendue.
Pour ajouter une adresse |P pour qu’un routeur soit utilisé par les clients, entrez
l'adresse ci-dessous.
Adresse P :
| | . i . B jouter
SUpprime
ont
E SCE [
< Précédent Annuler
Suivant
Suivant

18



AP3 Yaniset Léo

Assistant Nouvelle étendue

Activer I'étendue
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.

Voulez-vous activer cette etendue maintenant ?
® OQui, je veux activer cette étendue maintenant

" Non, jactiverai cette étendue ultérieurement

< Précédent Qz > Annuler

Terminer

Assistant Nouvelle étendue

Fin de I’Assistant Nouvelle
étendue

L'Assistant Nouvelle étendue s'est terminé comectement.

Pour offrir une haute disponibilité pour cette étendue,
configurez le basculement pour létendue nouvellement
ajoutée en cliquant avec le bouton droit sur I'étendue, puis en
cliquant sur Configurer un basculement.

Pour fermer cet Assistant, cliquez sur Terminer.

<Précédent | Ti J Annuler

Nous préconisions d’effectuer une snapshot a cet instant afin de sauvegarder une installation sans configuration
de tous les services utilisés a ce moment.
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Active Directory

Nous avonsinstallé et configuré un active directory, ce dernier permettant de gérer, créer, supprimer ou modifier
tous les comptes Utilisateurs et Administrateurs du domaine

Ouvre le menu Démarrer puis recherchez « Utilisateurs et ordinateurs Active directory »

~ - Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
Application

Applications

E¥ Module Active Directory pour Windows PowerShell
W# Sites et services Active Directory

s Domaines et approbations Active Directory

B Centre d'administration Active Directory

Parametres (7+)

ped ac(M

Double cliquez sur « votre domaine », puis sur « Users »

] Utilisateurs et ordinateurs Active Directary - O X
Fichier Action  Affichage 7
e 2@ /A XEE HEITRETER

: Utilisateurs et ordinateurs Active)| 1am Type Description ~
- Reqyétes enregistrées E).ﬂ\dministrat... Utilisateur Compte dutilisateur d'a..
v bFSSI;ZIifI::in %Administrat“. Groupe de séc.,  Les membres de ce grou..,
- Cornputers %Administrat“. Groupe de séc., Les membres de ce grou.,
:T Dorrain Controllers %Administrat.. Groupe de séc.,  Administrateurs désigné..,
| ForeignSecurityPrincipal: %Administrat... Groupe de séc..  Les mermbres qui ont un..,
| Managed Service Accour Eg.ﬂxdministrat... Groupe de séc.,  Administrateurs désigné..,
- s Eg.ﬂ\dmins du .. Groupe de séc.,  Administrateurs désigné..,
B &, ETssio Utilisatewr
E%Contrﬁleurs o Groupe de séc., Tous les contrdleurs de .,
%Contrﬁleurs .« Groupe de séc..  Les membres de ce grou..,
E%Contrﬁleurs .« Groupe de séc..  Les membres de ce grou..,
%Contrﬁleurs o Groupe de séc., Les membres de ce grou..,
EEDnsAdmins Groupe de séc., Groupe des administrate.,
E%DnsUpdateP... Groupe de séc., Les clients DNS qui sont .
Egéditeurs de .. Groupe de séc..  Les membres de ce grou..,
E%Groupe der.. Groupe de séc..  Les mots de passe des ..,
EE,Groupe der.. Groupe de séc.,  Les mots de passe des ..,
E;;Invité Utilisateur Compte d'utilisateur inw.,
%Inuités dud.. Groupe deséc..  Tous les invités du doma..,
E%Ordinateurs o Groupe de séc.. Toutes les stations de tra..,
< L4 E#.Propriétaires... Groupe de séc...  Les membres de ce grou... e

Ensuite, cliquez droit dans le menu a droite, allez sur « Nouveau » puis sur « utilisateur »
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] Utilisateurs et ordinateurs Active Directory - O *
Fichier Action  Affichage 7

&= | == = — = | @ & -
e n@m 8 XBez BRIt eETaR
[ Utilisateurs et ordinateurs Active|| [om Type Description ~
._‘ Rquetes enregistrées &Administrat... Utilisateur Cornpte d'utilisateur da..,
v i btssiofr

- B sdministrat.,  Groupe de séc..  Les membres de ce grou..
| Builtin

| Computers

2| Domain Contrallers

%Administrat... Groupe de séc..  Les membres de ce grou..,
%Administrat... Groupe de séc...  Administrateurs désigné..,

| ForeignSecurityPrincipal: %Administrat... Groupe de séc..  Les membres qui ontun...

% Managed Service Accour %Administrat... Groupe de séc..,  Administrateurs désigné...

= Ulsres B Admins du . Groupe de séc..  Administrateurs désigné..,
Délégation de contrdle.. Utilisateur
Rechercher... Groupe de séc...  Tous les contrdleurs de ..
MNouveau > Ordinateur
Toutes les tiches > Contact
Affichage > Groupe
InetQrgPerson
Actualiser

msDE-KeyCredential

Expeirie msD3-ResourcePropertylist

Propriétés rmsDS-ShadowPrincipalContainer
side mislmaging-PSPs
#E, Urdinateurs ., Alias de file d'attente MSMO
< )‘ B, propriétaires, Imprimante hd

Crée un nouvel élément dans ce conteneur,
prs T SErveuTs
P serveurs: 1 | Nombre totz

eurs: 1 Dossier partagé

Créez ensuite Uutilisateur en renseignant son nom, prénom, nom d’utilisateur puis créez son mot de passe.

Une fois créé, il sera possible de se connecter sur sa session.

] Utilisateurs et ordinateurs Active Directory = m} X
Fichier ~Action Affichage ?
o 2 A0 XEBE= HE PRETER
: Utilisateurs et ordinateurs Active|| Nom Type Description (2)
| =t Requétes enregistrées ﬁgAdmms dud.. Groupedeséc. Administrateurs désigné..
v B4 btssiofr %Contréleurs .. Groupedeséc.. Tous les contréleurs ded..
8 Builtin ﬁgContréleurs .. Groupedeséc.. Les membres de ce grou...
;: ;Zr:\z::ecrzmrollers %Contréleurs .. Groupedeséc.. Les membres de ce grou..
) ForeignSecurityPrincipals EeContréleurs .. Groupedeséc. Les membres de ce grou..
] Managed Service Accoun %DnsAdmins Groupedeséc..  Groupe des administrate..
Y Users %DnsUpdalePn.. Groupe deséc.. Les clients DNS qui sont ...
EB Editeurs dec.. Groupedeséc.. Les membres de ce grou..
%Groupe deré.. Groupedeséc. Les mots de passe des m..
%Groupe deré.. Groupedeséc. Les mots de passe des m..
E.; Invité Utilisateur Compte d'utilisateur invité
&glnvi!e’s dudo.. Groupedeséc.. Tous les invités du doma..
?.gOrdmateurs .. Groupedeséc.. Toutes les stations de tra..
% Propriétaires .. Groupedeséc.. Les membres de ce grou...
le Protected Us.. Groupedeséc.. Les membres de ce grou..
3) Server Utilisateur
% Serveurs RAS.. Groupedeséc.. Les serveurs de ce group...
l&uti!isateurs .. Groupedeséc.. Les membres quiontun ..
EEUlillsateurs d.. Groupedeséc.. Tous les utilisateurs du d...
W enisAtun— Ottsater |
< > v

Votre serveur comprendra donc a ce stade, un active directory avec une session créée, un serveur DNS, et un
DHCP.

Ensuite, une fois le DHCP et UAD configurés, j’ai initié une connexion au domaine sur une session user (créez une
autre machinevirtuelle cette fois ciavec unfichier.iso de Windows 11/10) depuis Uoutil d’Accées professionnel ou
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scolaire. (Cliquez sur la barre de recherche Windows puis tapez « Join » pour accéder a ce menu)

Joindre un domaine

Joindre un domaine

Mom du domaine

btssio.fr

Jentre ensuite le nom d’utilisateur et le mot de passe créé dans U’Active directory :

Joindre un domaing

Sécurité Windows >

IsYlale/i=0 Joindre un domaine

WelnWs(WGlelyl  Entrez les informations de votre compte de domaine afin de
vérifier que vous avez les autorisations pour vous connecter au
domaine.

‘ y.altun ‘

LIS L LA L ]]) et

0K Annuler

Puis je sélectionne le statut du compte créé :

Ajouter un compte

Ajouter un compte

Entrez les informations de compte pour la personne qui utilisera ce PC. Si vous ignorez cette
étape, la personne se verra attribuer les autorisations par défaut pour le domaine.

Compte d'utilisateur

Type de compte

Utilisateur standard
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Puis Uoutil nous demande de redémarrer notre machine pour pouvoir se connecter au domaine et une fois
retourné dans le menu :

Paramétres — O >
B Accuei Acces Professionnel ou Scolaire
Rechercher un paramétre L Accédez 3 des ressources comme |a messagerig, les

applications et le réseau. En vous connectant, vous
acceptez que votre entreprise ou votre établissement
puisse controler certains éléments de votre appareil. par
exemple les paramétres que vous &tes autorisé 3 modifier.
Pour plus d'informations a ce sujet, posez la question.

Comptes

= \Vos informations

= E-mail et comptes + Se connecter

€, Options de connexion Connecté au domaine AD BTSSIO
btssio.fr

| E=d Accés Professionnel ou Scolaire

R, Autres utilisateurs Parametres associés

Ajouter ou supprimer un package d'approvisionnement

T - -
= synchroniser vos paramétres
Exporter vos fichiers journaux de gestion

Dans le cadre d’un travail pratique, nous avons d( installer et configurer un deuxieme serveur.
Une fois le domaine rejoint avec la nouvelle machine serveur, lors de Uinstallation du deuxiéme réle active
directory, ilfaut renseigner le compte administrateur du premier serveur, ainsi qu’'un @nomdedomaine.extension

=

. - . . SERVEUR CIBLE
Configuration de déeploiement Host2

Configuration de déploie...

Sélectionner I'opération de déploiement
Options du contréleur de... _ . . .
®) Ajouter un contréleur de domaine a un domaine existant

() Ajouter un nouveau domaine a une forét existante

) Ajouter une nouvelle forét
Spécifiez les informations de domaine pour cette opération
Domaine : btssio.fr

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

Administrateur@btssio.fr

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précéd
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On réplique donc le serveur 2 depuis le serveur 1 :

[ Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options supplémentaires

O X

SERVEUR CIBLE

Host2

Configuration de déploie... L . . . .
Spécifier les options d'installation & partir du support (IFM)

Options du contrdleur de...

Cptions DNS

{1 Installation & partir du support

Spécifier des options de réplication supplémentaires

Options supplémentaires

Chemins d'accés Répliquer depuis : Hostbtssiofr

Examiner les options

Vérification de la configur...

En savoir plus sur d'autres options

| < Précédentl | Suivant > Installer

Puis on ne modifie pas 'emplacement des dossiers :

Annuler

f Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Chemins d'accés

Configuration de déploie...

O X

SERVEUR CIBLE
Host2

Spécifier 'emplacement de la base de données AD D5, des fichiers journaux et de SYSVOL

Options du contréleur de...

]

[

Options DNS Dossier de la base de données : |C:\Windows\NTDS
Options supplémentaires Dossier des fichiers journaux : |C:\W|ndows\NTDS
Chemins d' Dossier SYSVOL : |C:\Wi ndows\SYSVOL

[

Examiner les options

wérification de |a configur...

En savoir plus sur les chemins d'accés Active Directory

< Précédent| | Suivant > Installer

Annuler
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Et enfin on peut valider Uinstallation :

[ Assistant Configuration des services de domaine Active Directory — O X

SERVEUR CIBLE

Veérification de la configuration requise Host2
| ® Toutes les vérifications de la configuration requise ont donné satisfaction. Cliquez sur Installer pour comme... Afficher plus »
Configuration de déploie... i ) o o i ) i ) i
La configuration requise doit étre validée avant que les services de domaine Active Directory soient
Options du contréleur de... | installés sur cet ordinateur
Options DNS Réexécuter la vérification de la configuration requise
Options supplémentaires
Chemins d'accas @ Voir les résultats
Exarminer las options 1. Les contrdleurs de domaine Windows Server 2022 offrent un paramétre de sécurité par  ©
— N défaut nommé = Autoriser les algorithmes de chiffrement compatibles avec Windows
ation de la configur.. NT 4.0 =, Ce paramétre empéche |'utilisation d'algorithmes de chiffrement faibles lors
de I'établissement de sessions sur canal sécurisé,
Pour plus d'infermations sur ce paramétre, voir 'article 942564 de la Base de
connaissances (http://go.microsoftcom/fwlink/?Linkld=104751).
! Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente
faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous
procédez & intégration avec une infrastructure DNS existante, vous devez v

1, Sivous cliquez sur Installer, le serveur redémarre automatiquement & lissue de I'opération de

promotion.

£n savoir plus sur les conditions préalables

|<Précédent|| Suivant > | | Installer || Annuler

Suite a cela, le serveur redémarre automatiquement :
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Ensuite, notre liaison de contréleur de domaine est bien active :

Z Gestion de stratégie de groupe - O >
\Zl Fichier Action Affichage Fenétre 7 -
= #E G

|5l Gestion de stratégie de groupe|| btssio.fr
v _ﬁ\_ Forét : btssio.fr Etat

v |54 Domaines
_fj btssio.fr ) . P ) ) ; .
L Cette page affiche |'état de la réplication Active Directory et SYSWVOL (DFRS) pour ce domaine, caril est
3 Sites associé & la stratégie de groupe.
sti Modélisation de stratéc

Objets de stratégie de groupe liés  Hértage de stratégie de aroupe  Délégation

(4| Résultats de stratégie d
Informations détat

':EZ' Host btssio fr est le contrdleur de domaine de base pour ce domaine. Modification

? () 0 contréleur(s) de domaine avec réplication en cours

f '3:?-:3' 1 contréleur(s) de domaine avec réplication synchronisée
Nom (FQDN) Mom du site Adressze IP
Host 2 btssio fr Default-First-Sit... 192.168.1.3
Demiére collecte de I'état dinfrastructure - 25/01/,2024 09:41 Détecter

Nous devons donc configurer le DHCP afin qu’il puisse connecter les deux serveurs au domaine afin d’activer
cette redondance sur la connexion. Pour ce faire : on ouvre le gestionnaire DHCP sur le deuxieéme serveur

Fﬁ Gestionnaire de serveur

@ ¥ Gestionnaire de serveur * DHCP

i- SERVEURS
Tableau de bord ! Tous les serveurs | 1 au total

Serveur local

-~ = =
Filtrer 0 B> @~

§ Tous les serveurs

— - . . . . . - - -
|_AD DS MNom du serveur  Adresse IPvd  Facilité de gestion Derniére mise & jour Activation de Windows
I i DHCP
i!' 192.168.1.3  En ligne -g§ ; N - - i 165 Mon activé
== DNS Ajouter des rdles et fonctionnalités

Arréter le serveur local

ii Services de fichiers et d... P
Gestion de I'ordinateur

Connexion Bureau a distance
Windows PowerShell

Configurer I'association de cartes réseau

Gestionnaire DHCP

Gérer en tant que...

EVENEMENTS Démarrer les compteurs de performances
Tous les événements | 6 au total R
Actualiser
Filtrer 0 Copier
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Fichier  Act Afgial *
Ajouter un serveur ? >
|
? DHCP Sélectionnez un serveur que vous voulez ajouter & votre console.
hd ;:I "_":'Stz (" Ce serveur : -
& P |
P »
Ce serveur DHCP autorize :
Mom Adresse P
host btssio fr 152.168.1.1
host2 btssio fr 255001
QK | Annuler
< [ 3|

On ajoute le serveur initial du domaine sur ce DHCP, puis « ok » :

Nous avons donc 'adresse ip coté client liée au domaine :

BN C:\Windows\system32icmd.exe — m] x

t Network Conr

ion

Le DHCP et le DNS sont bien présents et calibrés sur la méme étendue d’adressage.

*
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Ouvrir CAD

Créer un nouvel utilisateur

Pour créerun nouvel utilisateuronva dans UAD et on clique sur l'icone représentant un personnage pour créer un
nouveau user

Fichier Action Affichage ?

& H /8 XEe=2 H aETER

= | UFiIisateurs et ordinateurs Active|| Nom Type Description
. Requétes enregistrées & Administrate.. Utilisateur Compte d'utilisateur d'a..
v TPSN'C_or_n %Administrate,. Groupe de séc..  Les membres de ce grou...
j z::::uters %Administrate.. Groupe deséc..  Les membres de ce grou...
B Dorisii Cortrolless &Administrate.. Groupe de séc..  Administrateurs désigné..
B ForeignSecurityPrincipals &BAdministrate.. Groupe de séc..  Les membres qui ont un ..
“] Managed Service Accoun %Administrateu. Groupe deséc..  Administrateurs désigné..
s %Admins dud.. Groupedeséc. Administrateurs désigné..
2; chute Utilisateur
%Contréleurs .. Groupedeséc. Tous les controleurs de d..
%Contréleurs .. Groupedeséc. Les membres de ce grou.
%Contréleurs .. Groupedeséc.. Les membres de ce grou..
%Contréleurs .. Groupedeséc. Les membres de ce grou..
ﬁe DnsAdmins Groupede séc..  Groupe des administrate..
%DnsUpdatePr.. Groupedeséc..  Les clients DNS qui sont ...
% Editeurs dec.. Groupedeséc..  Les membres de ce grou..
%Groupe deré.. Groupedeséc. Les mots de passe des m..
QGroupe deré.. Groupedeséc. Les mots de passe des m..
8.; Invité Utilisateur Compte d'utilisateur invité
&Invi(e’s dudo.. Groupedeséc.. Tous les invités du doma..
%Ordinateurs .. Groupedeséc.. Toutes les stations de tra..
$ > || 8, propriétaires .. Groupe de séc.. Les membres de ce arou.

Ony renseigne le nom ainsi que le prénom du nouveau user qui lui créera un pseudo

Nouvel objet - Utilisateur X
& Créerdans: TPsrv.com/Users
Prénom : | Initiales :

Nom :

Nom complet :

Nom d'ouverture de session de ['utilisateur :
@TPsrv.com B

Nom d'ouverture de session de [utilisateur (anténeur & Windows 2000) :
TPSRVO\

< Précédent Suivant >

Apres cela on peut lui accorder des groupes dépendant du domaine si ils sont présents.
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DFS/R:
Sur le serveur 1:

Oninstalle le role du serveur de fichier DFS

AP3 Yaniset Léo

| o
[ N
|
~nlars Arviar ralac DESTINATION SERVER
5\,|{f’(_r. server '()It‘,‘\ DF5 mahic se |ates
X
| Select one or more roles to install on-the selectad cacuer Lisscdas
. Add Roles and Features Wizard x

Roles

Active Directory Certificate §

Active Directory Domain Ser|

Active Directory Federation

Active Directory Lightweight

Active Directory Rights Many

Device Health Attestation

DHCP Server

DNS Server

Fax Server

File and Storage Senvices (1

File and iSCSI Services

File Server
BranchCache for Net

Data Dedus'—:a.':on

DFS Replication

File Server Resource
File Server VSS Agen
iSCS| Taraet Server

“

On se rend ensuite dans 'onglet des outils du gestionnaire de serveur afin d’ouvrir Uutilitaire de gestion du serveur

de fichiers:

Tools View

Add features that are required for DFS Namespaces?

You cannot install DFS Namespaces uniess the following role
services or features are also installed

4 File and Storage Services
4 File and iSCSI Services
File Server
4 Remote Server Administration Tools
4 Role Administration Tools
4 File Services Tools
[Tools] DFS Management Tools

¥ Include management tools {if applicable)

[ Add Features Cancel

h.

Py

Component Services

Manage

Computer Management

Defragment and Optimize Drives
DFS Management
Disk Cleanup I}
Event Viewer
iSCSI Initiator
Local Security Policy

Microsoft Azure Services

Ce dernier ressemble a cela :
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Norraspaces
Faphctrae

—

&2 New Narveigace.

L, Ueetw weo s cuete Dimstesas Phe Symem IF 5 s

k B§ New Pephcation Grawp,
Qi AdE Narrespece 12 Do

" o A1 |4y AdeRephesioe Greep.

Pubbich Diata to MStiphe Servers e R

Crwate 8 ranespacs 1 Mace shared I OIS On TG MNVWE IDHAN B8 & o8 e of fodden. T

nCwase wourcency o S okders o make P svalable 12 Usen 1 et bostons. use DFS Meshomion i kv New Viindew from Hers

tha cortent synchronioed on il servers Welp

Cotect Data for Backap Prpmie:

Une [FS St Le soicate dete o 4 sover in 8 baarch oo L & sorver n 3 bt sfon or dets center bor
backe purgomes. Tou con aptonally pubieh e cotert i & sarespace b ereue NI ok clerds Bvays
Ol 18 T Dl wavess o Lol ovey 1) 3 W wavves f 1 b sevwar & uriwsianie.

Manage Nwrwcpo s a0l Baphcaton oo

Macage Freaty 9! T coraci Sy

o Ak ranesgace 1 deplay By At mphcason grop iz Saglay
Fhumreton of « Nerreipace

Busvation of 2 Pephcatice Graep v

On crée donc un nouvel espace de noms :

3 DFS Management ’ DFS Management
%Y Replicatior New Namespace...

Add Namespaces thsplay manage Distributed

Delegate Management Permissions...
New Window from Here

Help

Create a namespace to make shared folders located ol
increase redundancy of the folders or make them avail;
the content synchronized on multiple servers.

Collect Data for Backup Purposes

Use DFS Replication to replicate data from a serverin
backup purposes. You can optionally publish the conte
connect to the branch server or fail overto a hub serve

Manage Namespaces and Replication Groups

Manage existing namespaces and replication groups b

Ba wmamssssean PO Sty T

On nomme le serveur de fichier « DFS »

New Namespace Wizard

v.u L;Y

j*
—

Steps: Enter the name of the server that will host the namespace  The server you specify
Namespace Server will be known as the namespace server.

Namespace Name and Settings  Server:
[orsl ][ oowse. |

Namespace Server

Namespace Type

Review Settings and Create
Namespace

Confirmation
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Puis 'espace de noms « Data » :

‘}J New Namespace Wizard —

f f Namespace Name and Settings

| -
Steps: . :
Enter a name for the namespace. This name will appear after the server or domain
Namespace Server name in the namespace path, such as \\Server\Name or \\Domain\Name.
Namespace Name and Settings Mane:
Namespace Type [Dad
Review Settings and Create Example: Public
Namespace
Corfimat;

If necessary, the wizard will create a shared folder on the namespace server. To
modify the settings of the shared folder, such as its local path and pemissions. click
Edit Settings.

Edt Settings.. |

3

On sélectionne 'emplacement d’hébergement du dossier partagé en local :
Edit Settings X
Namespace server:
|DFS |
Shared folder:
|Data |

Local path of shared folder:
[E-\DFSRoots D) | [ Bowse. |

Shared folder permissions:
(® All users have read-only permissions
(O All users have read and write permissions

@) Administrators have full access; other users have read-only

pemissions

®) Administrators have full access; other users have read and write
pemissions

(O Use custom pemissions: Customize

IOKKUCanoeI
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On peut ensuite passer a l’étape suivante :

“7“;\3 New Namespace Wizard

:‘1 e
{7~  Namespace Type
Steps: Select the type of namespace to create,
Namespace Server

() Domain-based namespace

Namespace Name and Settings A domain-based namespace is stored on one or more namespace servers and in Active Din

Domain Services. You can increase the availabilty of a domain-based namespace by using
Namespace Type multiple servers, When created in Windows Server 2008 mode, the namespace supports
increased scalability and access-based enumeration.

Review Settings and Create
Namespace
Confirmation Enable Windows Server 2008 mode
Preview of domain-based namespace:
\\mehic se\Data
(® Stand-alone namespace
A stand-alone namespace is stored on a single namespace server. You can increase the
availabilty of a stand-alone namespace by hosting & on a fadover cluster.
Preview of stand-alone namespace:
|\\DFS\Data
< Previous J I Nzn‘i_l
Puis valider :
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i’i New Namespace Wizard

o €
t: 2 Review Settings and Create Namespace
i

Steps: You selected the following settings for the new namespace. If the settings are

Namespace Server comect, click Create to create your new namespace. To change a setting. click
Previous. or select the appropriate page in the orientation pane.

Namespace Name and Settings

Namespace settings:
Namespace Type N
Review Settings and Create Namespace name: \\DFS\Data
Namespace Namespace type: Std-’t:'\g-done
server:

Corfirmation

Local path of namespace shared folder: C:\DFSRoots\Data
Pemissions for namespace shared folder: Everyone read only

| <Provess | [Gese ]

Nous allons pouvoir ensuite créer arborescence de nos futurs dossiers dans le dossier partagé :
E DFS Management

4 File Action View Window Help

e | 25 B

:’}J DFS Management \\DFS.mehicse\Data (Stand-alon

v _?g Namespaces

> 4 \\DFS.mehic.se\Data Namespace Namespace Servers [
> &Y Replication I} 0 entries
Type | Name
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4 DFS Management
% File Action View Window Help

«=| 2@ B

2:7 DFS Management \\DFS.mehic.se\Data (Stand-alonsg
v lfj. Namespaces '—
oE4 \\DFS.mehic.se\Data Namespace Namespace Servers Di

> Q Replication New Folder...
Delegate Management Permissions...
Remove Namespace from Display...
View >

New Window from Here

Delete
Refresh
Properties
Help
New Folder W 7 Delegate M
Remove Na
Name: Vi
|UserF|Ies | Iew
New Windo
Preview of namespace:
|\\DFS.mehic se\Data\UserFiles | K Delete
Folder targets: |G Refresh
. l . rties
Add Folder Target
Path to folder target:
Examnle: \\Server\Shared Folder\Falder
Browse for Shared Folders Od X
; Server:
[ ] IoFs |
| Show Shared Folders
Shared folders:
@3l Data
;2 Home
0 O
;2 Software
o2
[ =
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5 DFS Management
% File Action View Window Help
e AR
& DFS Management
v k3 Namespaces
> 2 \\DFS.mehic.s¢\Data
> &3 Replication

AP3 Yaniset Léo

\\DFS.mehic.se\Data (Stand-zlone namespace)

Namespace Namespace Servers Delegation Search
1 entries

Type Name

—~

_—*] DFS Management
4 File Action View Window HE,I,P,

es 2@ B

% DFS Management
v jﬁ Namespaces
> £ \\DFS.mehic.se\Data
> &Y Replication New Folder...

\\DFS.mehic.se\Data
I Namespace Namespact

Delegate Management Permissions...

Remove Namespace from Display... I

View

New Window from Here

Delete
Refresh

Properties

Help
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,”:] DFS Management

4 File Action View Window Help

L!D TNV
New Folder X .
7 Deleg:
Name: Remo
|IPAM Share 1 | View
Preview of namespace: New V
[\\DFS mehic se\Data\IPAM Share 1 | % Delete
Folder targets: lQu Refres
Propel
Ed Help
Add Folder Target X
Path to folder target:
|\\ipam\ipam share 1| | ’ Browse... ‘
Example: \\Server\Shared Folder\Folder
=
[ ok ]| Cancel |
Ly :
| glete
ok | [ o | | & s

e« 2m B

% DFS Management
v 2 Namespaces

> 2 \\DFS.mehic.se\Data
> &Y Replication

36

\\DFS.mehicse\Data (Stand-alone namespace)

Namespace Namespace Servers Delegation Search
2 entries

Type | Name
= IPAM Share 1 A
@5 Userfiles
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<y DFS Management IPAM Share 1

v 22 Namespaces
v 23 \\DFS.mehic.se\Data

a7 IPAM Share 1
() UserFiles
> Q Replication
{ 213 = | Data R
File Home Share View
&« = « 1 . > Network > dfs > Data
Name n Date modified Type Size
o Quick access
» IPAM Share 1 2017-08-02 15:33 File folder
B Desktop *
s UserFiles 2017-08-02 15:25 File folder
¥ Downloads *
{= Documents -
| Pictures *
[ This PC

Sur le serveur 2, on réalise les mémes étapes :

fiz Add Roles and Features Wizard - O :
DESTINATION SERVER
Select server roles FILESRVO! mehic e
Before You Begin Select one or more roles to install on the selected server.
installation Type Roles Description

Server Selection

[[] Active Directory Certificate Services a DFS Namespaces enables you to

[] Active Directory Domain Services group shared folders located on
R [] Active Directory Federation Services different servers into one or more
i [[] Active Directory Lightweight Directory Services logscally structured namespaces.

[[] Active Directory Rights Management Services Each namespace 3ppears 0 users as

[] Device Health Attestation a single shared folder with a senes

[ ] DHCP Server of subfolders. However, the

[] DNS Server underiying structure of the

] Fax Server namespace can consist of numerous

4 (W] File and Storage Services (4 of 12 installed) shared foiders located on different
4 (W] File and iSCS! Services (3 of 11 installed) T A S

| File Server (Installed)

[T] BranchCache for Network Files
("] Data Deduplication

ARDFS Namespaces (Instalied)

V| DFS Replication (Installed) [
] File Server Resource Manager
(] File Server VSS Agent Service
[7] iSCSI Taraet Server

< Previous | [ Next> instal | [ Cancel
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:}J DFS Management

4 File Action View Window Help

&= |  H&E

> o2 Namespaces
> &Y Replication

' New Namespace Wizard

Ll

¥
-

"

38

% DFS Management ‘ DFS Management

New Namespace... -

Add Namespaceslh Display... snage Distribute:
Delegate Management Permissions...
New Window from Here

Help

Create a namespace to make shared folders located ¢
increase redundancy of the folders or make them avai
the content synchronized on multiple servers.

Collect Data for Backup Purposes

Use DFS Replication to replicate data from a serverin
backup pumposes. You can optionally publish the cont
connect to the branch server orfail overto a hub serv

Manaae Namesbaces and Replication Grouns

[“ Namespace Server
i
Steps Enter the name of the server that will host the namespace. The server you specify
Namespace Server will be known as the namespace server.
Namespace Name and Seftings  Server:

[flesrvOt] || Bows.

Namespace Type
Review Settings and Create
Namespace
Corfitmati

Pevoss [ Net> |



74 New Namespace Wizard

AP3 Yaniset Léo

“  Namespace Name and Settings
2

Steps:
Namespace Server
Namespace Name and Settings

Namespace Type

Review Settings and Create
Namespace

Confimation

39

Enter 2 name for the namespace. This name will appear after the server or domain
name in the namespace path, such as \\Server\Name or \\Domain\Name.

Name:
| UserData
BExample: Public

If necessary. the wizard will create a shared folder on the namespace server. To
modify the settings of the shared folder, such as its local path and pemissions. ciick
Edit Settings.




AP3 Yaniset Léo

4 New Namespace Wizard

b= -yé
“~  Namespace Type
-
Steps: Select the type of namespace to create.
Namespace Server

(® Domain-based namespace
Namespace Nemo and Settings A domain-based namespace is stored on one or more namespace servers and in Active Dire
Domain Services. You can increase the availability of a domain-based namespace by using
Namespace Type mutiple servers. When created in Windows Server 2008 mode, the namespace supports
increased scalability and access-based enumeration.

Review Settings and Create

Namespace

Confirmation [4] Enable Windows Server 2008 mode
Preview of domain-based namespace:
\\\mehic se\UserData

(O Stand-alone namespace

A stand-alone namespace is stored on a single namespace server. You can increase the
availabiity of a stand-alone namespace by hosting it on a fallover cluster.

Preview of stand-alone namespace:
[\\flesv01\UserData

<Previous | Nﬁbi}'
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4 File Action View Window Help

«| 2@

Z’i] DFS Management
v 2 Namespaces

i \\mehic.se\UserData
> &Y Replication

41

\\mehicse\UserData (Domain-based in
| Namespace Namespace Servers Delegatic

New Folder..
Add Namespace Server...
Delegate Management Permissions...

Remove Namespace from Display...

View >

New Window from Here

Delete
Refresh

Properties

Help
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New Folder >3
Name:
| Folder 1 |
Preview of namespace:
[\\mehic se\UserData\Folder 1 |
Folder targets:
1
Add Folder Target 5
Path to folder target:
Bxample: \\Server\Shared Folde: groyse for Shared Folders O X
Server:
[ Aac FILESRVDT || Bowse.. |
| Show Shared Folders |
Shared folders:
(- Folder
(- Folder3
- UserData

\_‘ DFS Management \\mehicse\UserData (Domain-based in Windows Server 2008 mode)
v 24 Namespaces
v \\mehic.se\UsetDﬁ Namespace Namespace Servers Delegation Search
a1y Folder1 6 entries
ﬁt‘ P Type Name
a1y Folder3
-‘3:‘ Folder 4 Folder 1
a1 Folder 5 e Folder 2
il Folder & wa  Folder3
> &% Replication = Folder 4
w3 Folder§
a  Folder6
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’~_ DFS Mansgement l \Umehicse\UserData  (Domain-based in Windows Server
v 2 Namespaces
v i \\mehee se\UserData
u', Folder 1
o Folder2
» Folder3
o Folderd
o Folder S
. Folder 6
1) Replication

Add Namespace Server X

Namespace:
\\\mehic se\UserData |

Namespace server:
[FILESRVO2 | | Bowse.. |

Path to shared folder:
[\\FILESRVD2\UserData |

To modify the settings of the shared folder, such as its local path and shared
folder pemissions, click Edit Settings.

|  Edt Settings.. |

Referral Statun See Path
Engblad Defauk-Fost-See-Nare \WFLESRV1 mehic se'\Lsarllaty

On s’assure que tout est bien activé, et nous allons pouvoir passer a la configuration de la réplication des espaces
de noms.
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Oninstalle donc le role nécessaire pour la réplication :

Before You Begin

Installation Type

Server Selection

Features

Confirmation

Select one or more roles to install on the selected server,

Reles Description
~ DFS Replication is a multimaster
[] DNS Server replication engine that enables you
[] Fax Server to synchronize folders on multiple
W P
4 [W] File and Storage Services (2 of 12 installed) servers across local or wide area
. B . . network (WAN) network
4 [H] File and i5C5] Services (1 of 11 installed) T e R e
File Server (Installed) Differential Compression (RDC)
[] BranchCache for Metwork Files protocol to update only the portions
[] Data Deduplicati = of files that have changed since the
ata Leduplication last replication. DFS Replication can
[] DFS Mamespaces be used in conjunction with DFS
| DFES Replication || Namespaces, or by itself,
[] File Server Resource Manager
[ File Server VS5 Agent Service
[] isCSl Target Server
[] isCSl Target Storage Provider (VDS and V5!
[] Server for NFS
W
< | [T | 3
| < Previous | | Next > | | Install | | Cancel

Before You Begin
Installation Type
Server Selection
Server Roles

Features

Confirmation

To install the following rales, role services, or features on selected server, click Install.

[T Restart the destination server automatically if required

COptional features (such as administration tools) might be displayed on this page because they have
been selected automatically. If you do not want to install these optional features, click Previous to clear

their check boxes.

File and Storage Services
File and 1SCSI Services
DFS Replication

Remate Server Administration Tools
Role Administration Tools
File Services Tocls
DFS Management Tools

Export configuration settings
Specify an alternate source path

< Previous | | Mext >

C | sl || Cancel
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View installation progress

o Feature installation
|

File and Storage Services
File and iSC5l Services
DF5 Replication

Remote Server Administration Tools
Role Administration Tools
File Services Tools
DFs Management Tools

You can close this wizard without interrupting running tasks, View task progress or cpen this
page again by clicking Motifications in the command bar, and then Task Details.

Export configuration settings

iZ5 File Action View Window Help ‘
e

33 N
i Getting Started

New Replication Group... rate and manage Distributed File System (DFS) namespaces and replication groups. & New Namespace...

Add Replication Groups to Display... i' New Replication Group...

Delegate Manag Permissi ~ | £2 Add Namespaces to Di...
Disable Topology Verification asks A Iy Add Replication Group...
' New Window from Here Itiple Servers View

Refresh ike shared folders located on muttiple servers appear as a single tree of folders. To New Window from Here
[ 2 folders or make them available to users in remote locations. use DFS Replication to

Help lized on muttiple servers. Help

Collect Data for Backup Purposes
Use DFS Replication to replicate data from a server in a branch office to a server in a hub office or data center -]

for backup purposes. Ywmwﬂyuﬂ*hm«lhamtommmm
always connect to the branch server or fail overto a hub server ff the branch serveris

Manage Namespaces and Replication Groups

Manage existing namespaces and replication groups by adding them to the console display.
g Add namespace to display..

a Add replication group to display...

[ lllustration of a Namespace Y

Starts a wizard to create a new replication group.
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E Replication Group Type

Steps:

Replication Group Type
Mame and Domain
Replication Group Members
Topology Selection

Hub Members

Hub and Spoke Connections

Replication Group Schedule
and Bandwidth

Primary Member
Folders to Replicate

Review Settings and Create
Replication Group

Corfirmation

Select the type of replication group to create.

(®) Multipurpose replication group

This option configures replication between two or more servers for publication,
content sharing, and other scenarios.

() Replication group for data collection

This option corfigures two-way replication between two servers, such as a
branch server and a hub (destination) server. This allows you to collect data at
the hub server. You can then use backup software to back up the data on the
hub server.

< Previous | |
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ﬁ' Name and Domain

Steps: Type a name and domain for the replication group. The name of the replication
group must be unigue in the domain that hosts the replication group.
Replication Group Type

ETEI-ITC Name of replication group:

Replication Group Members |

Topology Selection
Hub Members Optional description of replication group:

Hub and Spoke Connections

Replication Group Schedule
and Bandwidth

Primary Member
Folders to Replicate

Review Settings and Create
Replication Group

Confirmation

o Surla page du groupe de réplication, sélectionnez le serveur source et le serveur de destination
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Replication Group Type
Name and Daomain
Replication Group Members
Topology Selection

Hub Members

Hub and Spoke Connections

Replication Group Schedule
and Bandwidth

Primary Member
Folders to Replicate

Feview Settings and Create
Replication Group

Confirmation

o Surla sélection de topologie, attribuer Uoption pour référencer 2 membres (nos deux serveurs)

AP3 Yaniset Léo

Select a topology of connections among members of the replication group.

® Hub and spoke

This topalogy requires three or mare members in the replication group. In this
topology, spoke members are connected to one ortwo hub members. This
topology works well in publication scenarios where data onginates from the hub
member and replicates out to the spoke members.

() Full mesh

In this topology, each member replicates with all other members of the replication
group. This topology works well when there are ten or fewer members in the
replication group.

) No topology

Select this option if you want to create a custom topology after you finish this
wizard. Mo replication will take place until you create the custom topology.
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E Replication Group Schedule and Bandwidth

Steps:

Replication Group Type
Mame and Domain
Replication Group Members
Topology Selection

Hub Members

Hub and Spoke Connections

Replication Group Schedule
and Bandwidth

Primary Member
Folders to Replicate

Review Settings and Create
Replication Group

Corfirmation

o Surles options de réplication, sélectionner la réplication en continu puis la bande passante a

Select the replication schedule and bandwidth to be used by default for all new
connections in the replication group.

(® Replicate continuously using the specified bandwidth
|Jze thiz option to enable replication 24 hours a day, seven days a weelk
using the following bandwidth:
Bandwidth:
[1 Mbps v

) Replicate during the specified days and times

|Use this option to specify the days and times at which replication occurs by
default. The initial replication schedule has no replication intervals; you must
create at least one replication interval before replication can occour.

Edit Schedule. ..

attribuer.
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Replication Group Type
Name and Domain
Replication Group Members
Topology Selection

Hub Members

Hub and Spolke Connections

Replication Group Schedule
and Bandwidth

Primary Member
Folders to Replicate

Local Path of Global on Cther
Members

Review Settings and Create
Replication Group

Confirmation

o Enfin, vous avez créé votre réplication ainsi que votre serveur de fichiers.
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@ You have successfully completed the New Replication Group Wizard.

Taskz | Erors

Task Status

'ﬂ'Create replication group. Success
ﬂ[}eate members. Success
'ﬂ'Set pemissions on replicated folders. Success
ﬂl}eate replicated folder. Success
ﬂ[}eate membership objects. Success
'ﬂ'Create connections. Success

!‘_i‘:,‘ To size the staging folder guota large enough to prevent replication
from slowing or stopping. you must take into account the size of the
files to be replicated. For more information, see the staging folder

optimization guidance.
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GPO
Bloquer PowerShell

~v 4, Configuration utilisateur
w [ | Stratégies
| Paramétres du logiciel
w || Paramétres Windows
E Specops Password Policy
|=] Scripts (ouverture/fermeture de sessior
W E_-!!, Parameétres de sécurité
~| Stratégies de clé publique
~| Stratégies de restriction logicielle
[Z) Redirection de dossiers
ol QoS basée sur la stratégie
= |mprimantes déployées
| Modeles d'administration : définitio
| Préférences

Aide
|

|| Scripts (ouverture/fermeture de session)
w —:J_gl Parametres de sécurité
~| Stratégies de clé publique
w || Stratégies de restriction logicielle
| Miveaux de sécurité
| Régles supplémentaires
[Z7) Redirection de dossiers
olll QoS basée sur la stratégie
= |mprimantes déployées
~| Modéles d'administration : définitions de straté
| Préférences

AP3 Yaniset Léo

##% Configuration utilisateur

Mouvelles stratégies de restriction logicielle

Toutes les taches >

Mouvelle régle de certificat...,
Mouvelle régle de hachage...
Mouvelle régle de zone réseau...

Meouvelle régle de chemin d'acceés...
Toutes les tiches >

Actualiser

Exporter la liste...
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Propriétés de: CAWindows\System32\WindowsPower... ? x

Zénéral
69— . o
._‘_'%: Régle de chemin d'accés

Chemin d'accés :
|C:"\Windnws"\5ystem 32 WindowsPowerShellw 1. 0'powershell exe| |

Parcourr...

Miveau de sécurite :

Mon autorisé e

Description :

Date de la demigre modification :  vendredi 11 février 2022 14:36:20

# PowerShell 7 - 64 bits

C:\Program Files\PowerShell\7\pwsh.exe

# Windows PowerShell - 64 bits
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

# Windows PowerShell - 32 bits
C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

# Windows PowerShell ISE - 64 bits
C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell_ise.exe
# Windows PowerShell ISE - 32 bits

C:\Windows\SysWOW64\WindowsPowerShell\v1.0\powershell_ise.exe
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Cette application a été bloquée par votre
administrateur systeme.

Pour plus d'informations, contactez votre administrateur systéme.

Copier dans le Presse-papiers

Bloquer le lecteur C

Nouvel objet GPO X
Nom :
[Systéme - Masquer lecteur C| ]
Objet Starter GPO source :

(aucun) v

[ ok ][ mer

=/ Editeur de gestion des stratégies de groupe
Fichier Action Affichage 7

o | 2@ = HmE|l Y

v & Configuration utilisateur A |l Paramétre
v || Stratégies

_| Parameétres du logiciel

| Paramétres Windows

| Boite de dialogue commune d'ouverture de fichiers
_ Versions précédentes
| Volet des cadres de |'Explorateur

v | Modéles d'administration : dé f ) y
g p— iz, Activer l'interface classique

< : Composants Windows iiz] Afficher la barre de menus dans |'Explorateur de fichier
] Calculatrice \iz] Afficher la boite de dialogue de confirmation lors de la
) Calcvidvier Winidkoms \iz, Dans Poste de travail, masquer ces lecteurs spécifiés
: Centre de mobilité Wir :iz) Demander des informations d'identification pour des it
: Collecte des données e iiz| Démarrer |'Explorateur de fichiers avec le ruban réduit
| Compatibilité des appl iiz| Désactiver I'affichage des entrées de recherche récente
_| Console de gestion Mis :iz| Désactiver I'affichage des extraits en mode d'affichage
| Contenu cloud \iz| Désactiver I'affichage des miniatures et afficher seulem
~| Dossiers de travail iz Désactiver |'affichage des miniatures et afficher seulem
| Emplacement et capter || i-| Désactiver la liaison directe & IPropertySetStorage sans
_| Exécution de I'applicati iz| Désactiver la mise en cache des miniatures

v | Explorateur de fichiers iz Désactiver la mise en cache des miniatures dans les ficl
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& Dans Poste de travail, masquer ces lecteurs spécifiés

m Dans Poste de travail, masquer ces lecteurs spécifiés
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0

‘ ParamétreprécédentJ \ Paramétre suivant

Au minimum Windows 2000

O Non configuré Commentaire :
© Activé =
O Désactivé
Pris en charge sur:
Options :

Aide:

Choisissez I'une des combinaisons suivantes

Restreindre a tous les lecteurs ™~

Restreindre aux lecteurs A et B uniquement

Restreindre au lecteur C uniquement

Restreindre au lecteur D uniquement
Restreindre aux lecteurs A, B et C uniquement
Restreindre aux lecteurs A, B, C et D uniquement
Restreindre a tous les lecteurs

Ne pas restreindre les lecteurs

Ce paramétre de stratégie permet de masquer les lecteurs
spécifiés dans Poste de travail.

Ce parameétre de stratégie supprime les icones représentant les
disques durs sélectionnés du Poste de travail et de I'Explorateur
de fichiers. En outre, les lettres représentant les lecteurs
sélectionnés n'apparaissent pas dans la boite de dialogue Quvrir
standard.

Si vous activez ce paramétre de stratégie, sélectionnez un lecteur
ou une combinaison de lecteurs dans la liste déroulante.

Remarque : ce paramétre de stratégie supprime les icones de
lecteur. Les utilisateurs peuvent toujours accéder au contenu du

lorbmiir mum scbiliznmt o' s brme o il s In men - DALY

v

[ ok ] Annuer | appliquer

Nouveau v o . Il T Trier ~
« > - 1 Ec| o il
C:\Partage
C:\PerfLogs
Vv 1 Acces rapide C\Programmes
C:\Programmes (x86) . Documents
&l Bureau » C\rapport.html E
CATEMP
Télécha A
& Téléchargemen C:\Utilisateurs Musique
o) Documents # C:\Windows
P Images of Téléchargements u Vidéos
@) Musique ==
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Rechercher dans



Bloquer port USB
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Mouvel chjet GPO

Nom :

|C_Disa|:ule_L|SE|

Ohbjet Starter GPO source :

(Aucun)

Annuler

(=] Stratégie C_Disable_USB [SRV-ADDS-01.T-CONNECT.LOC A
w il Configuration ordinateur
w || Stratégies
] Parameétres du logiciel
| Paramétres Windows
w || Modéles d'administration : définitions de straté
| Composants Windows

| Google

| Imprimantes

Menu Démarrer et barre des tiches
Microsoft Office 2016 (ordinateur)
Microsoft PowerPoint 2016 (ordinateur)

Panneau de configuration

Réseau

Serveur

Skype Entreprise 2016

w [ | Systéme

| Acces au stockage amovible
| Accés au stockage étendu

| Affichage

| App-V

~| Appel de procédure distante
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Paramétre

\i=| Définir le délai (en secondes) avant de forcer le redémarrage
: refuser ['accés en exécution

CD et DVD : ref I t

CD et DVD : refuser l'acces en lecture

CD et DVD : refuser l'accés en écriture

Classes personnalisées : refuser I'accés en lecture

Classes personnalisées : refuser I'accés en écriture

Lecteurs de disquettes : refuser ['accés en exécution

Lecteurs de disquettes : refuser ['acces en lecture

Lecteurs de disquettes : refuser ['acces en Ecriture

Disques amovibles : refuser I'accés en exécution

Disques amovibles : refuser I'acceés en lecture

Disques amovibles : refuser I'accés en Ecriture

Toutes les classes de stockage amovible @ refuser tous les accés

Tout stockage amovible : permet I'accés direct pendant des sessions 3 distance

Lecteurs de bandes : refuser I'acces en exécution

Lecteurs de bandes ; refuser l'acceés en lecture

gl (1) (i | |, [.'.‘.' [.'.‘.' [.'.‘.' i (I [ i) [ | |

Lecteurs de bandes : refuser 'accés en écriture
|iz) Periphériques WPD : refuser I'acceés en lecture
iz Périphériques WPD : refuser |'accés en écriture
==
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A Disques amovibles : refuser I'accés en exécution

Disques amovibles : refuser I'accés en exécution

) Non configuré
(®) Activé

() Désactivé

Opticns :

O

Parameétre précédent

Parametre suivant

Commentaire

Pris en charge sur: Au minimum Windows Server 2008 B2 ou Windows 7

Aide :

Fond d’écran Définis

=] Stratégie Copy and

4 i Configuration ordinateu

B[] Stratégies
4 || Préférences

4 [ Paramétres Wind

Enwi

Deplay V ~

ronnemer

amovibles,

stockage amovible,

- -
Traitement en cours a3

,e’;’f? Fic
Mouveau

ﬁ%[}o|

Toutes les taches

Fichier

S

gie sélectionnée

bl Rec Affichage
g Par .
7 Rac Copier
4 (%) Param Coller
e Sou Imprimer
ﬂ' 3
= PEr Actualiser
O
g UE Exporter la liste...
2 Op Aide
nm — mwT T T ——
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Ce paramétre de stratégie refuse ['accés en exécution aux disques
Sivous activez ce paramétre de stratégie, I'acceés en exécution est
refuseé  cette classe de stockage amovible,

5ivous désactivez ce parameétre de stratégie ou ne le configurez
pas, I'accés en exécution est autorisé pour cette classe de
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Genéral | Commun

|Créer v|

Fichier(s) source : | WADDS01\Partage wallpaper. png | III
Fichier de destination : | C:\U‘-‘indows\WEb'\_Wallpaper\wallpaper.;l III

0 Supprimler !e; erreurs sur les actions de
fichiers individuels
Attributs
[JLecture seule
[ Imasqué
[ archiver

Commun

Options communes & tous les Eléments
[ ] Arréter le traitement des éléments de cette extension si une
Erreur survient

[ |Exécuter dans le contexte de sécurité de |utlisateur connects
(option de stratégie utilisateur)

[ ] supprimer I'élément lorsquil n'est plus appligué
[+] Appliquer une foiz et ne pas réappliquer
[ ] ciblage au niveau de I'Elément | Ciblage... |

g

Description
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4 %, Configuration utilisateur
4[] Stratégies

| Paramétres du logiciel

| Paramétres Windows

[N -

| Modeéles d'adrministration : définitior
| Bureau

[

| Active Directory
| Bureau
[ Composants Windows
| Dossiers partagés
I | Menu Démarrer et barre des tich
- [ | Panneau de configuration

-

E‘ Papier peint du Bureau

[ [ [ [ove) (o) [ovd Goed e [ied |

AP3 Yaniset Léo

Désactiver Active Desktop

Interdire les modifications

Papier peint du Bureau

Empécher I'ajout d'éléments
Empécher la fermeture d'éléments
Ernpécher la suppression d'éléments
Empécher la modification d'éléments
Désactiver tous les éléments
Ajouter/supprimer des éléments

|iz] M'autoriser que les papiers peints au format brmp

Papier peint du Bureau

Paramétre précédent Parameétre suivant

_I:I-

) Non configuré Commentaire :

58

o
) Activé
() Désactivé v
Prisen charge sur: | Ay minimum Windows 2000 ~
b
Options : Aide:
Nom du papier peint : Spécifie I'imagg d'arriére-plan (le « papier peint ») affichée surle |~
Bureau des utilisateurs.
ChAWindows\Web\Wallpaperiwallpaper.j
Ce pararmétre vous permet de spécifier le papier peint du Bureau
Exemple : avec un chemin local : des utilisateurs et empéche ces derniers de modifier 'image cu
Chwindows\web\wallpaperihome,jpg sa présentation. Le papier peint spécifié peut étre enregistré dans
un fichier de type bitmap (*.brmp) cu JPEG (*,jpg).
Exemple : avec un chemin UNC: =
YWaerver\Share\Corp.jpg Pour utiliser ce paramétre, entrez le chemin d'accés complet et le
St d . _— nem du fichier contenant le papier peint. Vous pouvez taper un
tyle du papier peint: | Centrer v chemin d'acceés local, tel que CAWWindows'webwallpaper
Yaccueiljpg ou un chemin d'accés UNC, tel que \\Serveur
“Partage\Logo.jpg. 5i lefichier spécifié n'est pas disponible
lorsque 'utilisateur ouvre sa session, aucun papier peint n'est
affiché. Les utilisateurs ne peuvent pas spécifier un autre papier
peint. Vous pouvez également utiliser ce paramétre afin de
spécifier si 'image du papier peint doit étre centrée, en mosaique
ou étirée. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier cette
spécification.
5i vous désactivez ce paramétre ou ne le configurez pas, aucun |,
OK Annuler Appliquer




Dossier T

Fichier Action Affichage 7

=/ Stratégie U et T [STG-SRVWD.C
v & Configuration ordinateur

= Mappages de lecteurs

52 Mappages de lec
%) Environnement
7 Fichiers

¢ Dossiers
(%) Fichiers imi

#¥ Registre

(2) Raccourcis

> (5 Paramétres du Panne

Description

Aucune stratégie sélectionnée

Emplacement :

AP3 Yaniset Léo

> [ Stratégies
Pref
2 i tre:v(cs blcar Nom Ordre Action Chemin d'acces
v & Config T en cours. 2 "
s 7] Stratégies
v (7] Préférences
, @ Géneral
v [} Paramétres Windows Tal: {Conmun
&) Applications ;
& =
- Action:  Mettre 3 jour

lbelerentantque: [ |

@ Exstant :

Se cornecter en tant que (facultatif)

- &0
;u de configuration -
15 S, Nl

' Rechercher Recherche personnalisée

Dans :

| Tout Active Directory

Recherche personnalisée  Ayance

Champ

Liste des conditions :

Ajouter Supprimer

<Ajouter les cntéres o-dessus a cette Iste>

Rechercher

Ardter

Effacertout

77

Mappages de lecteurs

Action  Affichage 2

| 2FE A
= Stratégie U et T [STG-SRVWII.C|
§ & Configurstion ordinateur

3 [ Stratégies
» 7] Preférences

Fichier

e (G |:

v i, Configuration utilisateur
» ] Stratéges
w ] Préférences
~w [ Paramétres Windows
&) Applications
52 Mappages de lec|
[ Environnement
&7 Fichiers
Cf Dossiers
(&) Fichiers .ini
» g Registre
18] Raccourcis
» [ Paramétres du Pannd

\
s ).'\

Mappages de lecteurs

< > |\ Préférences 4

Etendu ) Standard /

T cm—

o3

Masquer /Afficher ce lecteur MasquerjAfficher tous les lecteurs

(@) Aucune modification (®) Aucune modification
(O Masguer ce lecteur Masquer tous les lecteurs
O Afficher ce lecteur (O Afficher tous les lecteurs
oK Annuler Appiiquer Aide

Mappages de lecteurs

tent en cours

Description e

Aucunestratégie sélectionnée

Préférences

Ordre Action Chemin d'acces

Gendral  Commun

= scbon: [mewedionr

Erplacement: | ‘

Libelier en tant que :

- disponible,

Recon

Lettre de lecteur
Utilser e pres

(@) Fuietans -
Description

Géré par

e

Nem complet phonétique

Nem d'ordinateur (antérieur & Windaws 2000)
Systéme d'eploitation

’ Version du systéme d'exploitation
) Ao r——
(CIMasguer ce lecteur
() Afficher ce lecteur

Masquer
() Masguer tous les lecteurs
() Afficher tous les lecteurs

T [comm—

59

Appiiquer

[Résubats de la recherche :

Nom

<

Type Description

Aucun élément ne correspond a la recherche actueile

OK

0 élément(s) trouvé(s)

P de configuration

| ——

=
& Rechercher Recherche personnalisée

+vs| Danz

] Tout Active Dieclory

Recherche persomalisie | Avancé

Ordjinateur
Contact
Centeneur

Ajouter Supprimer

cette kst
Domaine

Principal de sécurité extérieur
Groupe

InetOrgPerson

Alias de file d'sttente MSMQ.
Groupe MSMQ

Unité & erganisaticn

Description

\ ond & la recherche actuelle

Modéle de certificat
Imprimante

Service de stockage étendu
Services RPC

Domaine spprouvé

Utilisateur

Dessier partagé
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g
Fichier Action Affichage 7
L ] il = N N <A 7 N
& = Stratégie U et T [STG-SRVWO1.C .
v & Configurstion ordinsteur M pp g d l
Sl i = Mappages de lecteurs I
> M Prefomnes Nom Ordre  Action  Chemin d'accés
v & T en cours. 2 2 +
> Stratégies r
v 7] Préférences : ! Z
= General  Comm u de configuration -
v () Paramétres Windows Bl J =
- 1 SO 1
Applications = -
é MZ:Ipagles atee % Acton:  Mettre & jour ' Rechercher Recherche personnalisée
[%) Environnement = =
Fichiers Emplacement: | .| Dans: | ] Tou Active Directory v Parcouir...
5 Dossiers Reconne Liseler en tant que Racherche paroraleds TR
8 F'Chv'm ia Lettre de lecteur Rechercher
» Y Registre = ® Champ Condt
2] Raccourcis Description @ Existant : v o aer
> (39 Paramétres du Pannd Aucune stratégie sélectionnée R
: Ajouter Supprimer
Se cornecter en tant que (facultatif) iz des concitin B
<Ajouter les critéres o-dessus 3 cette Iste> }:‘/3
OK
Masquer [Afficher ce lecteur MasquerjAfficher tous les lecteurs
[Résultats de la recherche ©
X ® Aucune modification (® Aucune modification )
N K3 > |\ Préférences { Etendu ) Standard / O Masquer ce lecteur (Omasquer tous les lectewrs | pom Tipe Description
Mappages de lecteurs O Afficher ce lecteur O Afficher tous les lecteurs :
—-[ Aucun élément ne correspond 3 la recherche actuelle
<
| oK Annuler Appilquer Aide
< 1 i >
0 élément(s) trouvé(s)
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Fichier  Action

Affichage 2
A G

§ v & Configurstion ordinateur

> [ Stratégies - 8%
Préférences
g Ordre Action Chemin d'accés
v @, Configuration utilisateur PR
Stratégies
v Préférences i
g Géneéral u de configuration -
v [ Paramétres Windows Sompu ! ?
& eansntinma al
&) Applications = Y : é
2 Mappages de lec 53 acton: | etwe djour B Recherches Recherche personnalisée -
%) Environnement =
57 Fichiers Emplacement : ...| Dans: | ] Tou Active Directory v
7,’ Dossiers econn: Libeller en tant que : Recherche personnalisée  Avancé
8 Fichiers ini Lettre de lecteur
4 Registre iy [ Chemp |
2] Raccourcis Description @ Existant : v ﬂ
inateur >
(5 Paramétres du Panne Aucune stratégie sélectionnée o
. | Contact > hjouter Supprimer
Se connecter en tant que (facultatif) Conteneur >
" 7 3 cette Iste>
Demaine >
Principal de sécurité extérieur >
Groupe >
Masquer [Afficher ce lecteur Masquer/Afficher tous les lecteurs e S
3 : InetOrgPerson
- (®) Aucune modificaton (®) Aucune modification Aliss de file dattente MSMQ A
s > |\ Préferences A Etendu )\ Standard (O Masquer ce lecteur (O Masquer tous les lecteurs Nor B Description
Mappages de lecteurs O Afficher ce lecteur O affcher tous leslectaurs SO < T—
a {2
—] Unité d'organisation i
<
1 oK Rrnies Appliquar Alde Modéle de certificat >
Imprimante >

Service de stockage étendu Chemin réseau

Services RPC Description
Domaine approuvé Géré par
Utilisateur Mots clés.
Dossier partagé

Fichier Action Affichage ?

e 2 0| md(s| B

v & Configurstion ordinateur
5 [ Stratégies
2 Préférences Ordre  Action  Chemin d'accés
&, Configuration utilisateur
> Stratégies
v 7] Préférences
v [) Paramétres Window:

Traitement en cours

Genéral  Commun B de configuration -
1) SR Al

&) Application
) Applications — ) =
52 Mappages de lec ; Action: | Mettre 3 jour & Rechercher Recherche personnalisée

(%) Environnement

Emplacement : .| Dans: ] Tou Active Directory

7 Fichiers

3¢ Dossiers econnecter Lbelerentantque:| Recherche personnalisée  Avencé
(%) Fichiers .ini

4 Registre iserte pr e, Champ Condition : valeur ;
2] Raccourcis Description " @ Existant :

@ Paramétres du Pannd Bl Aucune stratégie sélectionnée

Lettre de lecteur

Chemin réseau Commence par v | \lka-campus.Jan|

4 Ajouter Supprimer
Se connecter en tant que (facultatif) ek ek oo 7 o e

8 <Ajouter les aitéres o-dessus a cette Iste>

Masquer /Afficher ce lecteur Masquer [Afficher tous les lecteurs
®) Aucuns madification ® Aucune modification

< > |\ Préterences { Etendu )\ Standard / (O Masquer ce lecteur O Masquer tous les lecteurs

Mappages de lecteurs O Afficher ce lecteur O Afficher tous les lecteurs

1 Aucun élément ne correspond a la recherche actueile

Appliquer

[Résukats de la recherche :

Nom Type Description

0 élément(s) trouvé(s)
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Fichier  Action  Affichage 7
|25 0 wg

=/ Stratégie U et T [STG-SRVWO1.C
v & Configuretion ordinsteur
> Stratégies
Préférences
%, Configuration utilisateur
> Stratégies
v 7] Préférences
v [ Paramétres Windows
&) Applications
52 Mappages de lec|
{5 Environnement
£ Fichiers
5 Dossiers
&) Fichiers i
4 Registre
(2] Raccourcis
» (98] Paramétres du Panne

< > |\ Préférences { Etendu )\ Standard /

Mappages de lecteurs

AP3 Yaniset Léo

= Mappages de lecteurs

Traitement en cours

Description

Aucune stratégie sélectionnée

L

Nom Ordre Action Chemin d'accés
Nouvelles propriétés de Lecteur

General - Commun

% Acton: | Mettre 3 jour

Emplacement : \\eci-campus. lan INTRANET TRANSFERT |-
Reconnecter : ] Liseller en tant que :

Lettre de lecteur

Utilser le premier disponible,
O en commencant a : @utliser: | D1

Se connecter en tant que (facultatif)

Masquer/Afficher ce lecteur Masquer/Afficher tous les lecteurs
®) Aucune modification (® Aucune modification
(O Masquer ce lecteur (O Masguer tous les lecteurs
O Afficher ce lecteur (O Afficher tous les lecteurs

o] [ e (e |

u de configuration

res actions
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Ipsec
On commence donc par accéder al'interface d'administration de notre premier Pfsense (192.168.99.1 dans mon

cas). On se rend directement dans le menu "VPN" puis dans "IPsec" :

ystem ~ Interfaces ~ Firewall ~ Services ~ VPN ~ tus Diagnostics ~ Help ~
IPsec
>/ Tunnels L21P Y
OpenVPN
£ reigesme
2.1 Création du VPN
VPN / IPsec/ Tunnels L E @
Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings
IPsec Tunnels
ID IKE Remote Gateway Auth/Mode P1 Protocol P1 Transforms P1 DH-Group P1 Description Actions
L
o

Version de l'échange de clés : IKEv2
Remote Gateway : l'addresse IP public de l'autre PFsense
Authentication Method : authentification mutuelle authomatique
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IKE Endpoint Configuration

Key Exchange version |IKEv2 b I

Select the Internet Key Exchange protocol version to be used. Auto uses IKEv2 when initiator, and accepts either IKEv1 or IKEv2 as responder.

Internet Protocol 1Pv4 v

Select the Internet Protocol family.

Interface WAN v

Select the interface for the local endpoint of this phase1 entry.

Remote Gateway 10.1.1.92

Enter the public IP address or host name of the remote gateway. B

Phase 1 Proposal (Authentication)

Authentication Method I Mutual PSK 7 I
Must match the setting chosen on the remote side
My identifier Automatic based on content v aboc1
Peer identifier Automatic based on content v aboc?2

Pre-SharedKey  § abod|

Enter the Pre-Shared Key string. This key must match on both peers
This key should be long and random to protect the tunnel and its contents. A weak Pre-Shared Key can lead to a tunnel cgzg,

«

Phase 1 Proposal (Encryption Algorithm)
2.2 Création du VPN

Onva ajouter une deuxieme phase en clicant sur "add P2"

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

The IPs

The changes must be ap

twnnel cor

on ha 0 + Apply Changes
ed for them to take effect

IPsec Tunnels

ID IKE Remote Gateway Auth/Mode P1 Protocol P1 Transforms P1 DH-Group P1 Description Actions
0% | | 1 v2 WAN Mutual PSK AES (128 bits) SHA256 14 (2048 bit) SOm
10.1.1.92 -

ID Mode Local Subnet Remote Subnet P2 Protocol P2 Transforms P2 Auth Methods Description P2 actions

o Folge.me
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2.2.1 Phase?2
Onva utilisé le mode VTI par routage car nos pfsense sont dans un réseau local.

Onva donc arbitrairement choisir deux reseaux intermédiaire. Un pour chaque PFsense.

Tunnels Mobile Clients Pre-Shared Keys Advanced Settings

General Information

Description

A description may be entered here for administrative reference (not parsed)

Disabled [] Disable this phase 2 entry without removing it from the list

Mode IRouted [VaD) i I

Phase1  No description (IKE ID 1) &°

Networks
Local Network Address 0 /10 v
- Type Roqres
Local point-to-point IPsec interface tunnel network address.
Remote Network Address ¥ 192.168.52.1| I [7]0 o

Type daress

Remote point-to-point IPsec interface tunnel network address

Phase 2 Proposal (SA/Key Exchange)

Protocol ESP = Folge.me

Encapsulatina Securitv Pavload (ESP) performs encrvption and authentication, Authentication Header (AH) is authentication onlv.

2.3 Apliquer les changements
Une fois les deux phase configurer, on applique les changements
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Linux

Pour commencer, il faut boot dans le TrueNAS Installer :

TrueNAS Installer

1. Boot TrueHAS Installer [Enter] cdd

2. Boot TrueNAS Installer (Serial Console)

3. Escape to loader prompt
4. Reboot

Options:
5. RBernel: default~
6. Boot Options

ddmMMd

Dl dMMMMHM

D dHHMMMEMd A :
cddHdd :

dd:

dMHMHdd : :

dHHMMMM -

sddHHMMMEM
cddHdd :

Md: : : DidMHMHA : : idd

MHMMdd :
MHHMMHHdd :

DidMHMHA :

rddMMHd
tddMHMHMMMMA
tddMMHMMMM : :

! dMMHMMMMMAA :
DidMMHMMMMA dMMMMMMA
DiddMMd dMMdAd
dd  dd:-

Autoboot in 6 seconds, hit [Enter] to boot or awny other key to =stop

Ensuite, on sélectionne "Install/Upgrade” :

66



67

AP3 Yaniset Léo

TrueNAS 12.H8-MASTER-282ZHA4H8H8426 Console 3etup

InstallsUpgrade

Shell
Reboot Syszstem
shutdoun System

<Cancel>

Puis on sélectionne notre disque sur lequel on souhaite installer TrueNAS :

Choose destination mMedia
Select one or more drives where TrueNAS zhould be
installed (use arrow keys to navigate to the drive(s)
for installation; select a drive with the spacebar).

[ [=18daB@UMmare, UMware UVirtual S —— 28.8 GiB

{Cancel>

On accepte ensuite les modifications :
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TrueMAS installation

HARMING :
— This will erase ALL partitions and data on daB.
- You can’'t use daB@ for sharing data.

NOTE :
— Installing on flash media is preferred to installing on a
hard drive.

Proceed with the installation?

< s >

Il faut ensuite choisir le mot de passe root :

Enter your root password: cancel for no root
passwHord

Password:
Confirm Password:

<Cancel>

On peut boot via BIOS ou UEFI en fonction de nos besoins :
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TrueNAS Boot HMode
TrueNAS can be booted in either BIOS or UEFI mode.

BIOS mode iz recomMended for legacy and enterprise hardware,
whereas UEFI may be required for newer consumer Hotherboards.

<Boot wvia UEFI> Kiijoot via BIOS>

L'installation est maintenant terminé ! :

The TrueNAS installation on dafl succeeded!?
Please reboot and remove the installation media.

On choisit "Reboot System" ou "Shutdown System" :
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TrueNAS 12.B-MASTER-Z2B28H48808426 Console Setup

InstallsUpgrade
Shell
Reboot Systemn

Shutdown System

{Cancel>

Configuration de TrueNAS

Nous allons tout d'abord faire la configuration réseau en sélectionnant I'option 1 :

Configure Network Interfaces
Configure Link Hggregation
Configure VLAN Interface
Configure Default Route
Configure Static Routes
Configure DHNS
Reset Root Password
Reset Configuration to Defaults
Shell

18) Reboot

11) Shut Doun

The web user interface is at:

http://192.168.188.3
https://192.168.188.3

Enter an option from 1-11: 1fi

Puis on sélectionne notre carte réseau, ensuite, on fait"n", a nouveau "n", puis si vous
souhaitez configurer I'lPv4 via DHCP il faut mettre "y" sinon "n", on rentre ensuite le nom de
70
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I'interface et enfin son adresse IP au format CIDR :
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Enter an option from 1-11: 1
1) vtnetB
Select an interface (q to quit):|1
Delete interface? (y/nl) n
Remove the current settings of this interface? (This causes a momentary discon
ction of the network.) (y/n)in
Configure interface for DHCP? (y/n)in
Configure IPv4? (y/n) |y
Interface name [192.168.168.31:192.168.16868.3
Several input formats are supported
Example 1 CIDR Notation:

192.168.1.1/21
Example 2 IP and Netmask separate:

IP: 192.168.1.1

Netmask: 255.255.255.8, /24 or 24
IPv4 Address [192.168.1808.31:192.168.10808.3/24]

Si I'on souhaite de I'lPv6 on peut mettre "y", dans notre cas nous allons mettre "n".

On configure ensuite les DNS avec l'option 6 :

Console setup

Configure Network Interfaces
Configure Link Hggregation
Configure VLAN Interface
Configure Default Route
Configure Static Routes
Configure DNS
Reset Root Password

8) Reset Configuration to Defaults

9) Shell

18) Reboot

11) Shut Douwn

The web user interface is at:

http:7/7192.168.188.3
https:/7/192.168.188.3

Enter an option from 1-11: 60

On rentre ensuite le nom du domaine, puis les différents serveurs DNS et enfin on peut
appuyer sur entrée :
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Enter an option from 1-11: 6
DNS Domain [cci-campus.lanlicci-campus. lan
Enter nameserver IPs, an empty value ends input

DNS Nameserver 1 [192.168.168.11:192.168.1688.1
DNS Nameserver 2 [192.168.188.21:192.168.188.2
DNS NHameserver 3:|J

Pour finir, nous allons configurer la passerelle par défaut avec I'option 4 :
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1) Configure Network Interfaces
2) Configure Link Hggregation
3) Configure VLAN Interface

4) Configure Default Route

5) Configure Static Routes

6) Configure DNS

/) Reset Root Password

8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell

18) Reboot

11) Shut Down

The web user interface is at:

http://192.168.188.3
https:/7/7192.168.188.3

Enter an option from 1-11: %l |

On choisit de configurer une passerelle IPv4 avec y, puis on rentre I'lP de la passerelle en
notation CIDR et on ne configure pas de passerelle IPv6 avec n :

Enter an option from 1-11: 4
Configure IPv4 Default Route? (y/njy

IPv4 Default Route [192.168.188.2541:192.168.188.251

saving IPv4 gateway: 0Ok
Confiqure IPv6 Default Route? (y/ninlfi

La configuration réseau est maintenant terminé.

Configuration d'une cible iISCSI/
Tout d'abord, nous allons nous connecter a l'interface web :
https://IP_NAS
Puis on se connecte avec les identifiants root.

Il faut activer le service iISCSI, dans "Settings" :
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> 0¥systems B &2 & O

Tasks TrueNAS CORE® © 2024 -

Network

Storage Q Filter Service

Directory Services
Name Running Start Automatically Actions

AFP [}

Sharing

Dynamic DNS ()

Plugins
FTP

Jails
iSCSI

Reporting
LLDP

Virtual Machines
NFS

Display System Processes
OpenVPN Client

Ensuite, il faut ajouter un "Extents" et configurer son nom et le disque a utiliser, puis cliquer sur
"Sumbit” :

Tasks TrueNAS CORE® © 2024 -

Network
Basic Info

Storage Name *
Backup01

Directory Services
Description

 Enabled

Type
Extent Type
Device

Apple Shares (AFP)

[

da1|64424509440
Unix Shares (NFS)

1 ogeeal Block Sure
WebDAV Shares B

[0 pisable Physical Block Size Reporting (3)
Windows Shares (SMB)

Compatibility

Services « Enable TPC (@)

: [ xen initiator compat mode (?)
Plugins
LUN RPM

SSD
NETE)

D Read-only @
Reporting

SUBMIT CANCEL
Virtual Machines

Il faut maintenant créer un "Portal", on vient mettre en adresse IP 0.0.0.0, ce qui signifie qu'il va
écouter sur toutes les interfaces réseaux du NAS :
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TrueNAS CORE® © 2024 -

Basic Info

Description

Authentication Method and Group

Discovery Authentication Method

NONE

Discovery Authentication Group

IP Address

1P Address *
0.0.0.0

SAVE CANCEL

Info

Il est possible d'utiliser le protocole CHAP (protocole basé sur le défi réponse) pour sécuriser la

connexion avec le point de montage iSCSI, nécessitant ainsi des informations d'identification.

Ensuite, nous allons créer un "Initiators Groups" :

TrueNAS CORE® © 2024 -

Target Global Configuration Portals Initiators Groups Authorized Access Targets

Extents Associated Targets

Initiators Groups Q, Filter Initiators Groups

Group ID Initiators Authorized Networks Description

On coche la case "Allow All Initiators" pour autoriser tout le monde, on peut cliquer sur "Save" :



+ Allow All Initiators

Puis, il faut créer une "Target" :

Target Global Configuration Portals

Extents Associated Targets

Targets

Target Name

AP3 Yaniset Léo

TrueNAS CORE® © 2024 -

Initiators Groups Authorized Access Targets

Q, Filter Targets

Target Alias

On va lui donner un Nom, le Portal Group ID qui correspond a celui créé préecédemment et le
Initiator Group ID créé aussi avant, on peut ensuite valider :

Basic Info

Target Name *
Backup01

Target Alias

iSCSI Group

Portal Group 1D *
1

Authenbcaton Method
None

TrueNAS CORE® © 2024 -

Inttimtor Group 1D

~ (@) 1 (ALL Initiators Allowed)

- @ Authentication Group Number
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Enfin, nous allons associer notre Target avec notre Extent, pour cela il fautse rendre dansl'onglet
"Associated Targets" et créer une nouvelle association.
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On sélectionne notre Target et notre Extent, puis on valide :

Associated Target

Target *
backup01

LUN ID
0

Extent *

Backup01

Notre cible iISCSI est maintenant détectable sur le réseau.

ConnexioniSCSI depuis le Windows Serveur

Tout d'abord, il faut ouvrir I'initiateur iISCSI depuis le gestionnaire de serveur :

@) | [' Gérer  Outils Afficher  Aide

LonTguration gu systeme

Défragmenter et optimiser les lecteurs
DHCP

Diagnostic de mémoire Windows

DNS

Domaines et approbations Active Directory
Editeur du Registre

Gestion de l'ordinateur

Gestion des stratégies de groupe

Gestion du systéme de fichiers distribués DFS

{ teme
Initiateur 1SCSI

Lecteur de récupération

Madifiratinn ADSI

Un message nous demande d'activer le service iISCSI, on accepte :
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Microsoft iSCSI

Le service Microsoft iSCSI n'est pas en cours d’exécution. Ce service est
nécessaire au bon fonctionnement de la technologie iSCSI. Pour
demarrer le service maintenant et le configurer pour qu'il s'exécute
automatiquement a chaque redémarrage de I'ordinateur, cliquez sur le

bouton Qui.

Non \

On va dans l'onglet "Découverte”, puis on clique sur "Découvrir un portail...", il faut ensuite
rentrer I'adresse IP ou le nom DNS de notre NAS et cliquer sur OK :

étés de: Initiateur ISCS

| Cibles Cbles favorites Volumes et périphériques RADIUS = Configuration

Portails cible
Le systéme recherchera des cbles sur les portails suivants : Actualiser
Adresse Port Carte Adresse IP

J

Supprimer

Pour ajouter un portail cible, diquez sur Découvrir un
portail.

Pour supprimer un portail cble, sélectionnez |'adresse
d-dessus, puis diquez sur Supprimer,

Horodateur

Détecter un portail cible [}

Entrez |'adresse IP ou le nom DNS et le numéro de port du portail 3
ajouter.

Pour changer les paramétres par défaut de découverte du portail cble,
diquez sur le bouton Avancé.

Adresse IP ou nom DNS :
|192. 168.100.3

Port : (par défaut 3260)
| | 3260

| Avancé...

—

Annuler

Ensuite, il faut aller dans l'onglet "Cibles" et vérifier que la cible remonte bien, on peut donc
cliguer sur "Connexion" :
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Propriétés de : Initiateur iSCSI X

Découverte Cibles favorites Volumes et périphériques RADIUS Configuration
Connexion rapide

Pour découvrir une cible et s'y connecter a l'aide d'une connexion de base, tapez son
adresse IP ou nom DNS, puis diquez sur Connexion rapide,

Cible : Connexion rapide...

Cibles découvertes

stg-nas0 1.cd-campus.lan:backup01

Pour vous connecter 3 l'aide d'options avancées, sélectionnez

une dble, puis diquez sur Connexion.

Pour déconnecter entiérement une cible, sélectionnez-a, 1 Déconnexion

e dinne? <iir Nérnnnecter

On ajoute la connexion a la liste des cibles favorites afin que la connexion persiste au
redémarrage:

Se connecter a la cible p

Nom de |a cible :
tg-nas0 1.ca-campus.lan:backup0 1

[] Ajoutez cette connexion a la liste des dbles favorites.

Le systéme tentera ainsi de restaurer la connexion a chaque
redémarrage de |'ordinateur,

[] Activer la prise en charge de plusieurs chemins d’accés

vanck... Coc ] amier |
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Une fois le disque monté il faudra l'initialiser et le formater correctement. Il faut aller dans la

console de "Gestion des disques" et faire clique droit sur le nouveau disque, puis "Initialiser le
disque" :
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29,98 Go 29,98 Go NTFS
En ligne Sain (Partition de données de base)

“©Disque 2 |

Inconnu
60,00 Go Initialiser le disque
Non initiali
Hors connexion
= CD-ROI Proprgtés e
CD-ROM . [D2)
5,18 Go e ‘
En ligne Sain (Partition principale)

On sélectionne partition GPT (par défaut), puis on valide :

| Initialiser le disque X

Vous devez inttialiser un disque avant que le gestionnaire de disques logiques
puisse y acceder.

Sélectionnez les disques -

v Dlsque 2

| ltilisez le type de partition suivant pour les disques sélectionnés
(O Secteur de démarrage principal
(®) Partition GPT (GUID Partition Table)

Remarque : le style de partition GPT n'est pas reconnu par toutes les versions
précédentes de Windows.

OK Annuler

On fait ensuite clic droit sur le disque initialiser et on sélectionne "Nouveau volume simple" :
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De base
59,98 Go 59,98 Go
En ligne Non alloué

Nouveau volume simple...

Nouveau volume fractionne
Nouveau volume agrége par bandes..
ey s
CD-ROM SSS_X64FRE_FR-1 Nouveau volume en miroir.,
3,18 Go 5,18 Go UDF Nouveau Volume RAID-5.
En ligne Sain (Partition prir
Propriétés

W Non alloué [ Partition principale
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L'assistant Création d'un volume simple va s'ouvir, on peut cliquer sur suivant et laisser par
défaut les options jusqu'au moment de choisir le Systeme de fichier et le nom du volume. On
choisitdonc en format NTFS et on donne un nom au volume :

| Assistant Création d'un volume simple X

Formater une partition
Pour stocker des données sur cette partition, vous devez d'abord la formater

Indiquez si vous voulez formater cette partition, et le cas échéant, les paramétres que vous
voulez utiliser.

(O Ne pas formater ce volume
(®) Formater ce volume avec les paramétres suivants
Systéme de fichiers : NTFS

Taille d'unité d'allocation :  Par défaut

Nom de volume : Backup01]

Effectuer un formatage rapide
[] Activer la compression des fichiers et dossiers

< Précédent Suivant > Annuler

Configurerles sauvegardes Windows Serveur

Tout d'abord, il faut ajouter la fonctionnalité "Sauvegarde Windows Server", cliquer sur "Ajouter
des rbles et fonctionnalités" depuis votre gestionnaire de serveur :

| V NGESH ous Afcher  Aide

Ajouter des roles et fonctionnalités

Supprimer des roles et fonctionnalités

Ajouter des serveurs

Ensuite, on peut se rendre dans la partie "Fonctionnalités" et cocher "Sauvegarde Windows
85
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[ Assistant Ajout de réles et de fonctionnalités

Sélectionner des fonctionnalités

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur

Roles de serveurs

Fonctionnalités

Confirmation

SERVEUR DE DESTI
STG-SRVWO1.CCI-CAMI

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités a installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

[] Qualité E/S du service
[] Redirecteur WebDAV
[] Réplica du systéme de stockage
[ ] RPC sur proxy HTTP
|[®¥4lSauvegarde Windows Server]
|| Serveur de gestion des adresses IP (IPAM)
[] Serveur SMTP
[[] Serveur WINS
b [] Service d'activation des processus Windows
[] Service de migration du stockage
[[] Service de recherche Windows

Description

La sauvegarde de Windows S
vous permet de sauvegarder
récupérer votre systéme
d’exploitation, vos applicatiot
vos données, Vous pouvez pl
vos sauvegardes et protéger
totalité du serveur ou des vol
spécifiques.

On peut ensuite ouvrir depuis le gestionnaire de serveur, I'outil Sauvegarde Windows Server :
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C) | [7 Gérer Outils

Afficher

Aide

LONTIQUration au systeme
Défragmenter et optimiser les lecteurs

DHCP

Diagnostic de mémoire Windows

DNS

Domaines et approbations Active Directory

Editeur du Registre

Gestion de l'ordinateur

Gestion des stratégies de groupe

Gestion du systéme de fichiers distribués DFS
Informations systéme

Initiateur iSCSI

Lecteur de récupération

Madification ADSI

Module Active Directory pour Windows PowerShell
Moniteur de ressources

Nettoyage de disque

Observateur d'événements

ODBC Data Sources (32-bit)

Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité

Planificateur de taches

Sauvegarde Windows Server

Services
Services de composants

Services Microsoft Azure

On clique ensuite sur "Planification de sauvegarde..." :
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@ Sauvegarde unique...
1® Récupérer...

Puis on peut faire suivant, ensuite "Personnalisé" :

3sa

o

) Sélectionner la configuration de la sauvegarde

Mise en route Quel type de configuration voulez-vous planifier ?

Sélectionner la configurat... O Serveur complet (recommandé)

T iz Je veux sauvegarder toutes les données et les applications présentes sur le serveur,
Sélectionner les éléments... 2 P .
ainsi que |'état du systeme.

ERSETIer A IRnE O i Taille de la sauvegarde : 14,30 Go

Spécifier le type de destin... @® Perconnalisé

Confirmation Je veux choisir des volumes et des fichiers personnalisés pour la sauvegarde.

Résumé

Ensuite, on clique sur "Ajouter des éléments”, on sélectionne "Récupération complete” et le
disque "DATASOL1", puis on peut valider et passer a I'étape suivante :




es éléments a sauvegarder

Sélectionnez les éléments a sauvegarder. La sélectig
offre le plus d'options si vous devez effectuer une 1|

~

Nom

AP3 Yanis et Léo

Sélectionner les éléments

Spécffiez les éléments & inclure dans la sauvegarde en activant ou en désactivant les cases a cocher
associées. Les éléments que vous avez inclus dans la sauvegarde en cours sont déja sélectionnés.

Récupération compléte

Etat du systéme

Partition du systéme EFI

Disque local (C:)

(Le disque ne posséde pas de lettre de lecteur) (\\?\Volume{1abcf639-(fae-4c62b95¢c-b 14c 90

DATASO1 (E)

Backup01 (F)

3]

<

Les fichiers des volumes sources qui ont été optimisés & |'aide de la déduplication des données seront
sauvegardés sous une forme non optimisée. Pour éviter cela, sauvegardez le volume entier et vérfiez

A

qu'aucune exclusion n'est spécifiée pour ce volume.
| OK I Annuler

Total des sauvegaraes : Ucopies

Ajouter des éléments

Supprimer les éléments Copie la plus récente: -

Copie la plus ancienne: -

Parameétres avancés ‘ y y
Afficher les détails

Il faut ensuite sélectionne la fréquence des sauvegardes :
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!(9 Assistant Planification de s

m
u
.
m

Iga

e Spécifier I'heure de la sauvegarde
Mise en route A quelle fréquence et 3 quel moment voulez-vous exécuter les sauvegardes ?
Sélectionner la configurat... @® Tous les jours

Sélectionner les éléments... Sélectionnez une heure:  71:09 v

Spécifier I'heure de la sau... (O Plusieurs fois par jour

Spécifier le type de destin... Cliquez sur une heure disponible, puis sur Ajouter pour I'ajouter 3 la planification
de sauvegarde.

Confirmation Temps disponible : Heure planifiée :

Résumé 00:00 A 21:00

00:30
01:00

01:30 :
0200 Ajouter >

03:00 < Jupprimer
-
<
N
U

< Précédent Terminer Annuler

Enfin on sélectionne la premiére option :
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(i'f' ‘.. Spécifier le type de destination

Mise en route
Sélectionner la configurat...

Sélectionner les éléments...

Spécifier I'heure de la sau...

Ou voulez-vous stocker les sauvgardes ?

(® Sauvegarder vers un disque dur dédié aux sauvegardes (recommandé)

Sélectionnez cette option pour stocker de la maniére la plus sire les sauvegardes.
Le disque dur utilisé sera formaté, puis utilisé uniquement pour stocker les
sauvegardes.

Spécifier le type de destin... O Sauvegarder vers un volume

Sélectionner le disque de ...

Confirmation

Résumeé

Sélectionnez cette option si vous ne pouvez pas dédier tout un disque 3 la
sauvegarde. Notez que cette option peut réduire les perfformances du volume de
200 pour cent durant le stockage des sauvegardes. |l est recommandé de ne pas
stocker d'autres données de serveur sur le méme volume.

(O Sauvegarder sur un dossier réseau partagé

Sélectionnez cette option uniquement si vous ne voulez pas stocker les
sauvegardes sur le serveur lui-méme. Notez que vous ne disposerez que d'une
sauvegarde a |a fois lorsque vous créez une nouvelle sauvegarde, car celle-ci
remplace la précédente,

< Précédent Suivant > Terminer Annuler

Et on sélectionne enfin notre disque iISCSI :
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)
'.$3-.‘ r - - - -
S B Sélectionner le disque de destination
Mise en route Sélectionnez un ou plusieurs disques pour stocker vos sauvegardes. Vous pouvez

. : ili lusi i i i k i h ite,
Sélactionnier la configurat - utiliser plusieurs disques de sauvegarde si vous souhaitez stocker des disques hors site
Sélectionner les éléments... Disgues disponiibles -

Disque  Nom Taille Espace uti... Volumes prés...

M2 TrueNASiS... 60,00 Go 110,60 Mo  F\

Spécifier I'heure de la sau...

Spécifier le type de destin...

Sélectionner le disque de ...

Confirmation

Résumé

Afficher tous les disques disponibles...

< Précédent || ] : Annuler

Puis on peutconfirmer, notre sauvegarde programmée OS + DATAS est maintenant
opérationnelle.

Configurerles Shadow copies

Les Shadow copies ou clichés instantanés, permettent de faire un snapshot d'un disque. Elles
peuvent étre pertinente pour des dossiers partages, et sont trées simple a restaurer.

Pour se faire, il faut faire clique droit sur le disque a configurer pour faire des Shadow copies,
puis sur "Configurer les clichés instantanés..." :
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B Bureau Configurer les clichés instantanés...

v

> [:ﬂ S — Restaurer les versions précédentes

> [l Images Inclure dans la bibliotheque >

Epingler 2 I'écran de démarrage

? Musique
'b Formater...
> J Objets 3D
> & Téléchargement Copier
> [l Vidéos ST
> & Disquelocal (C) Nouveau >
Beiniisiii Propriétés

Puis il faut sélectionner le disque et cliquer sur "Parameétres..." :

Clichés instantanés
Clichés instantanes
Les clichés instantanés pemettent de voir le contenu des dossiers partagés tel qu'il
existait dans le passé. Pour obtenir plus d'infformations sur les clichés instantanés,
cliguez ici.

Sélectionnez un volume :

Volume Heure de la procha... Partages Utilisé A

Clichés instantanés du volume sélectionné
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Ensuite, on sélectionne le volume surlequel on souhaite enregistrer les Shadow copies (dans
notre cas F), on mets la taille maximal en illimitée et on peut cliquer sur "Planifier..." :
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Volume :
E\
Zone de stockage
- ce volume :
FA\ v ' Détails...
Taille maximale : (@) llimitée
(O Utiliser cette limite : 3070 7 Mo
Remargue : 300 Mo d'espace disque sont nécessaires a la création d'un
cliché instantané.
Planification

Planffier...

Remarque :la plan!ﬁcahon par défaut crée deux clichés instantanés par
jour. Evitez de créer plus d'un cliché instantané par heure.

OK " Annuler

Puis, on choisis la fréquence a laquelle on souhaite effectuer les Shadow copies et on peut
cliuer sur OK :
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E:\ ? X

Planification

2. A 12:00tous les lun.. mar., mer., jeu., ven. de chaque semaine, débu v

Nouveau Supprimer

Tache planifiee : Heure de debut :
Toutes les semaine v (12:00 L& Avancé...
Planffication hebdomadaire
Toutes |1 2. semaines) [lun []Sa
M Mar [] Dim
A Mer
M Jeu
[~ Ven

Afficher les différents horaires

o ][ e

Enfin, on peut créer notre premiére snapshot manuellement en cliquant sur le bouton "Créer" et
voir I'neure de la prochaine exécution :
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Clichés instantanes

Les clichés instantanés pemettent de voir le contenu des dossiers partagés tel qu'il

existait dans le passé. Pour obtenir plus d'informations sur les clichés instantanés,

cliquez ici.
Sélectionnez un volume :
~

Volume Heure de la prochaine exécution P.. Utiisé

ot

30/09/2024 07:00 6 231GosurF\ |
Désactivé 896 Mo sur F:\

Clichés instantanés du volume sélectionné

29/09/2024 21:34

OK

Annuler

Nos Shadow copies sont désormais opérationnelles et enregistrées sur NAS via

notre point de montage iSCSI
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Pfsense

pfSense Installer

He lcome
Helcome to pfSense!

Install pfSense
Rescue Shell Launch a shell for rescue operations
Recover config.xml  Recover config.xml from a previous install

< R <Cancel>

| pfSense Installer

Partitioning

How would you like to partition your disk?

iuto (ZFS) uided Root-on-2FS

Auto (UFS)  Guided UFS Disk Setup
Manual Manual Disk Setup (experts)
Shell Open a shell and partition by hand

<Cancel)
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Installer

ZFS5 Configuration
Configure Options:

Pool Type-Disks: stripe: B disks
Rescan Devices -

Disk Info -

Pool Name pfSense

Force 4K Sectors? YES

Encrypt Disks? HO

Partition Scheme GPT (BIDS)

Suwap Size 1g

Mirror Swap? [, [1]

Encrypt Swap? HO

-

EIvomaXI

<Je lect > <Cancel>

——I[Use alnum, arrows, punctuation, TAB or ENTER]

pfSense Installer

ZFS Configuration

(=1 o6 Mare Uirtual disk

¢ Back >
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pfSense Installer

ZFS Configuration

Are you sure you want to

the current contents of the following disks:

da@

< NS D) <ND >
[Press arrows, TAB or ENTERI]

ing CRON... done.
ise 2.7.2-RELEASE amdbd 28231286-2818

jootup complete

‘reelSD7amdbd (pfSense.home.arpa) (ttyvhl)
MMiare Virtual Machine Netgate Devic ] : : d6edb9
ww Helcome to p NS e 7.2-RELE . (amdB4) on

HAN (wman)
LAN (lan)

IP addr 31D !
ator p " 2) she pfSe tools
default » from ole
sBCUr shell (sshd)
Halt ] 5) ore recent configuration
Ping host 1) Re PHP-FPM
shell

inter an option: 1
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no here and use the webConfigurator to configure ULF
Should VULAMs be set up nmow [piml?|n

of the interfac are not kKnown, auto-dete
2ad. To u auto-detection, :
2 ng i
r the WAM interface name or 'a’ for auto-detection
eMl em2 or a)

the LAMN interface name or 'a’ for auto-detection
this enables full Firewall ingsHAT mode.
(eml eqZ a or nothing if finished)| eml

Enter the Optional 1 interface or 'a’ for auto-detection
2 a or nothing if finished):

interfac Will be gned as follows:
> emd
» eml

e

you wWwant to proceed

102
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wwun Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amdb64) on pfSense

HAN (wan) > emB >
LAN (lan) > eml > 192.168.1.1/24
OPT1 (optl) > eM2 >

8) Logout (SSH only) 9) pfTop

1) Assign Interfaces 18) Filter Logs

2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator

3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools

4) Reset to factory defaults 13) Update from console

5) Reboot system 14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system 15) Restore recent configuration
7) Ping host 16) Restart PHP-FPM

8) Shell

Enter an option:

Available interfaces:
HAN (emB dhcp, dhcpb)
LAN (eml static)

OPT1 (em2)

Enter the number of the interface you wish to configure:

ivailable interfaces:
HAN (em8 dhcp, dhcpb)
LAN a1 static)
OPT1 (em2)

nter the number of the interface you wWwish to configure:

;onf igure [Pvd address HAN interface wvia DHCP?

enter the new HAN [IPvd addr . Pr (ENTER> for mnone:
, }13.114

Subnet £ s £ bit counts (as i CIDR motation) in pfSense.

¥ 2.8.8
255.8.8.8

the new HAN IPv4 subnet bit count (1 to

‘or a HAN, e g 3 4 upstream gateway addr
‘or a LAN, i : {ENT » for none:
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a HAN, enter the new HAN IPv4 upstream gateway address.
a LAN, press <ENTER> for none:

192.168.48. 254

on-local gateway detected.

Should this gateway be set as the default gateway? (y/n) n

onfigure IPU6 address HAN interface via DHCPBE? (y/n) n

Enter the new WAN [Pub address. Press <ENTER> for none:

you want to enable the DHCP server on HAN? (y/n) n
Disabling IPv4 DHCPD...
Disabling IPu6 DHCPD...

Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
Please wait while the changes are saved to HAN...

Reloading filter...

Reloading routing configuration...

DHCPD. ..

The 1Puv4 UWAN address has been set to 91.121.33.114/32

<{ENTER> to continue. )
Enter the new 0PT1 IPvd address. Press <ENTER> for none:

bit counts (as in CIDR notatiom) in

the new OPT1 IPv4 subnet bit count (1 to

HAH, enter the new OPT1 IPvd4 upstream gateway address.
a LAN, press <ENTER> for none:

;onfigure IPv6 address OPT1 interface wia DHCPE? (ys/m) n

the new OPT1 IPvbH address. Press <ENTER> for none:

vou want to enable the DHCP server on OPT17
zabling IP DHCPD. ..
sabling IPwb DHCPD. ..

vou want to revert to HT s the webConfigurator protoce
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